ДК 021-2015-34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» 
(електрощітка) 

UA-2021-03-16-002172-b

	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні та якісні характеристики

Електрощітка ЭГ-61А 2(10х50х60)мм (БДХ50), ;ИЛЕА685271023, 3441764288694, ФЭ5581620 (АСВН685274.002-03), Твердість, кгс/мм2 - 20 - 65 Питомий електричний опір, мкОм*м - 36 - 72      Коефіцієнт тертя, не більше - 0,15                                Щільність струму, А/см², не більше - 17   Питоме натискання на щітку, кПа - 40  Лінійна швидкість, м/сек, не більше – 60, Температура нагріву щіток при роботі на електричних машинах не повинна перевищувати 130  оС; Перехідний електричний опір між тілом щітки і струмоведучим проводом, не більше – 3МОм;
	Згідно з нормативним документом «Норми витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електровозів серії ВЛ8»,
 Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од,
«Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів постійного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11» ЦТ-0188, затверджені наказом від 28.07.2009 № 418-Ц


	[bookmark: _GoBack]Електрощітка ЭГ-61А 2(8х38х50)мм (БДХ50), ;ИЛЕА685274137, 344176808597, ФЭ35961517 (АСВН685274.007-03), Твердість, кгс/мм2 - 20 - 65 Питомий електричний опір, мкОм*м - 36 - 72      Коефіцієнт тертя, не більше - 0,15                                Щільність струму, А/см², не більше - 17    Питоме натискання на щітку, кПа - 40 Лінійна швидкість, м/сек, не більше – 60 Температура нагріву щіток при роботі на електричних машинах не повинна перевищувати 130  оС; Перехідний електричний опір між тілом щітки і струмоведучим проводом, не більше – 3МОм;
	Згідно з нормативним документом 
«ЛОКОМОТИВИ СЕРІЙ ВЛ80, ВЛ82, ВЛ11, ВЛ40, ЧС4, ЧС7, ЧС8, ЧМЕЗ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ МІЖРЕМОНТНИХ ПРОБІГІВ. НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ І ВИРОБІВ» 105.43000.20819, «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8» ЦТ-0039, затверджені наказом від 30.01.2002 № 40-Ц


	Електрощітка ЭГ-61А 2(10х32х50)мм, ИЛЕА685271070, 3441764286814, Твердість, кгс/мм2 - 20 - 65 Питомий електричний опір, мкОм*м - 36 - 72      Коефіцієнт тертя, не більше - 0,15         Щільність струму, А/см², не більше - 17    Питоме натискання на щітку, кПа - 40  Лінійна швидкість, м/сек, не більше - 60  Температура нагріву щіток при роботі на електричних машинах не повинна перевищувати 130  оС; Перехідний електричний опір між тілом щітки і струмоведучим проводом, не більше – 3МОм;
	Згідно з нормативним документом:  «Норми матеріалів і запасних частин на лінійне обладнання тепловозів 2ТЕ116» 105.43700.21316, «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів тепловозів 2ТЕ116» ЦТ-0043, затверджені наказом від 20.03.2013 № 075-Ц/од


	Електрощітка ЭГ-61А 2(8х50х60)мм, ;ИЛЕА685271023 ФЭ5581620 (594043), Твердість, кгс/мм2 - 20 - 65 Питомий електричний опір, мкОм*м - 36 - 72      Коефіцієнт тертя, не більше - 0,15                                Щільність струму, А/см², не більше - 17      Питоме натискання на щітку, кПа - 40      Лінійна швидкість, м/сек, не більше - 60      Температура нагріву щіток при роботі на електричних машинах не повинна перевищувати 130  оС;  Перехідний електричний опір між тілом щітки і струмоведучим проводом, не більше – 3МОм;
	Згідно з нормативним документом 
«ЛОКОМОТИВИ СЕРІЙ ВЛ80, ВЛ82, ВЛ11, ВЛ40, ЧС4, ЧС7, ЧС8, ЧМЕЗ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ МІЖРЕМОНТНИХ ПРОБІГІВ. НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ І ВИРОБІВ» 105.43000.20819, «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів ВЛ8, ВЛ10,ВЛ11» ЦТ-0188, затверджені наказом від 28.07.2009 № 418-Ц


	Електрощітка ЭГ-61А 2(10х32х57)мм, ;6852271.009, Твердість, кгс/мм2 - 20 - 65 Питомий електричний опір, мкОм*м - 36 - 72      Коефіцієнт тертя, не більше - 0,15                                Щільність струму, А/см², не більше - 17  Питоме натискання на щітку, кПа - 40  Лінійна швидкість, м/сек, не більше - 60 Температура нагріву щіток при роботі на електричних машинах не повинна перевищувати 130  оС; Перехідний електричний опір між тілом щітки і струмоведучим проводом, не більше – 3МОм;
	Згідно з нормативним документом: «Технологічна інструкція на технічне обслуговування ТО-3 і поточні ремонти ПР-1, ПР-2 тягових двигунів ЕД141У електровоза ДЕ1»,затверджено наказом від 16.02.2004 № 023-Ц

	Очікувана вартість

3 098 571,60  грн з ПДВ 
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц







