код ДК  021-2015  24610000-3 «Готові вибухові речовини» (петарди сигнальні залізничні)
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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики
Рівень звуку вибуху в кабіні машиніста локомотива від спрацювання петарди не менше 100ДБ
Петарда фіксується на рейці за допомогою кріплення і експлуатується при температурі від + 50 ° С до -50 ° С і відносній вологості повітря до 98 %
Маркування – на кришці петарди повинно бути нанесено скорочене найменування виробу, товарний знак підприємства, номер партії та рік виготовлення (дві останні цифри)

	
Петарди потрібні для огородження обсягів робіт з метою забезпечення руху потягів



	
Якісні характеристики
   Зовнішній діаметр, мм 65max
Маса , г не більше 80
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894 720,00 грн.з  ПДВ

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та за умови виконання зобовязання від 24.06.2020 №ЦЦЗ-15/330 п.1 (відтермінування платежу не менше 45 б.д.).

Лист НХ ПрЗ-3/1421 від 10.03.2021 (вх.ЦЦЗ-9/920 від 11.03.2021) за умови дотримання зобов’язань від 04.05.2020 № Ц-3/4-79/144-20 (пункт 1.6) та від 15.06.2020 № Ц-3/4-83/1061-20, позиції відсутні в Переліку.
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