ДК 021-2015 – 44510000-8 «Знаряддя» (інструмент слюсарно - монтажний)
	UA-2021-04-16-001791-a
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Бокоріз	довжина не менше 160мм
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Гострозубці торцеві	довжина не менше 200мм
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Зубило	не менше 160мм
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Ключ гайковий ріжковий двосторонній 17х19
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Ключ гайковий ріжковий двосторонній 19х22
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Ключ гайковий ріжковий двосторонній 32х36
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Ключ гайковий ріжковий двосторонній 12х14мм
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Ключ гайковий ріжковий двосторонній 14х17мм
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Ключ гайковий ріжковий двосторонній 24х27мм
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Ключ гайковий ріжковий двосторонній 36х41мм
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Ключ гайковий ріжковий двосторонній 41х46мм
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Кувалда 	    не менше 2кг
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Кувалда 	    не менше 8кг
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Лещата 200мм   довжина не менше 200мм
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Молоток             вага не менше 0,8кг
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Набір викруток (6шт)
Шліцьові 3шт:
SL1 Ø стрижня не більше – 5 мм L стрижня не більше – 100 мм,
SL2 Ø стрижня не більше – 6 мм L стрижня не більше – 120 мм,
SL3 Ø стрижня не більше – 8 мм L стрижня не більше – 150 мм,
Хрестові  3шт: 
PН1, PН 2, PН 3
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Набір викруток   1000V,комплект 5:
шліцьові – 3шт, хрестові – 2шт
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Набір торцевих головок
8-32мм з ключем
Кількість предметів в наборі 19 шт.
Набір торцевих головок комплектується ключем-трещеткой
розмірність метрична
Призначення загальне (для робіт з усіма видами кріплення)
Матеріал сталь (хром-ванадієва)
Робочий профіль головки шестигранник
Розміри метричних торцевих головок, мм 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,24, 27, 30, 32
Розмір приєднувального квадрата / шестикутника 1/2 "
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Ножиці ручні для різання стального канату і дроту  Діаметр перерізу до 10,00 мм
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Ножівка по дереву  довжина не менше 450 мм
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Плоскогубцы 	довжина не менше  L=160мм, 1000V
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Плоскогубцы 	довжина не менше  L=200мм, 1000V
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Терпуги слюсарні квадратні №2-150
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Терпуги слюсарні круглі №2-300
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Терпуги трьохгранні №2-200
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Щітка 5-ти рядна, дротяна
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Ключ трубний важільний d=20-63мм
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Набір ключів комбінованих гайкових 6-32 мм (26 шт)
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Набір стамесок 	4 шт (6, 12, 20, 25 мм)
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Гарантійні зобов’язання  - відповідно до наданих постачальником, але  в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією  та виробником
	

	Якісні характеристики
. Документи, які підтверджують відповідність продукції:
- сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту);
- або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; 
[bookmark: _GoBack]- або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та  декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а).
	Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної 
експлуатації залізниць України,  затверджених наказом Міністерства 
транспорту  України  від 20 грудня 1996 року N 411

	Очікувана вартість
1346573,46 грн. з ПДВ (Один мільйон триста сорок шість тисяч п'ятсот сімдесят три гривні 46 копійок)
1122144,55 грн. без ПДВ (Один мільйон сто двадцять дві тисячі сто сорок чотири гривні 55 копійок).
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц



