ДК 021:2015 - 42120000-6 Насоси та компресори                                                           
(Запасні частини до стаціонарних компресорів)
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	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні характеристики

· Клапан ПИК 155-0,4АМ.
Діаметр, мм:
Посадковий - 155
Зовнішній - 168
Площа не мене, 〖см〗 ^ 2:
Еквівалентна - 32
Прохід в сідлі - 45,5
Прохідний перетин в щілини, 〖см〗 ^ 2 - 61,4
Обсяг мертвого простору клапана, 〖см〗 ^ 3:
Всмоктувального - 125
нагнетательного 204
Найбільша різниця тиску на клапан, МПа - 0,4
Маса, кг - 2,7
· Пластина до  клапану ПИК 155-2,5АМ
· Насос СБ 9-1А
Розміри, мм: 156х148х118х101х228,5
Маса, кг: 10,35
Висота, мм: 156х148
Довжина, мм: 228,5
Ширина, мм: 118,0
Товщина, мм: 101,0
Конструктивне виконання: шестерний
Класифікація: насос компресора
Виконання: масляний

	
Згідно Керівництва з експлуатації компресорів ВП



	Очікувана вартість

582 000,00 грн з ПДВ


	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц





