ДК 021-2015 –  24220000-2 «Екстракти дубильних речовин, екстракти барвників, дубильні та фарбувальні речовини»
 (лакофарбова продукція)
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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики
Лак ФЛ-98
Електроізоляційний просочувальний лак ФЛ-98
Зовнішній вигляд плівки лаку-після висихання лак повинен утворювати гладку плівку без бульбашок, зморщіння та  здуття
 Наявність механічних включень в лаку   відсутність
 Ґрунт. ГФ-021 сірий
Ступень разбавлення растворителем, %, небільш 20.
 Ґрунт. ГФ-021 червоно-коричневий 
Ступень разбавлення растворителем, %, небільш 20.
 Сурік МА-15, 
Час висихання до ступеню 3, ч, не більше  24; 
	
Для виконання ремонтів рухомого складу регіональної філії згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.)


	Якісні характеристики
Лак ФЛ-98
Умовна в'язкість по віскозиметрі типу ВЗ-246 (або ВЗ-4) з діаметром сопла 4 мм при температурі (20,0 ± 0,5) ° С, з -35 – 60. Масова частка нелетких речовин,%-50 - 54
Ґрунт. ГФ-021 сірий
Умовна вязкість при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4, с, неменьш – 45.  Масова доля нелетучих речовини, % 54-60. 
Ґрунт. ГФ-021 червоно-коричневий 
Умовна вязкість при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4, с, неменьш – 45.  Масова доля нелетучих речовини, % 54-60 
Сурік МА-15, Умовна в’язкість (при 20±0,5) °С 80-160;
Ступінь перетирання, мкм, не більше 80;
	

	Очікувана вартість

262 366, 80 грн з ПДВ. 
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та за умови виконання зобовязання від 24.06.2020 №ЦЦЗ-15/330 п.1 (відтермінування платежу не менше 45 б.д.).
За умови дотримання зобов’язання від 22.04.2021 № Ц-3/4-87/140-21 та зобов’язання від 15.06.2020 №Ц-3/4-83/1061-20.
Ціна не перевищує рекомендації ЦКТУ. Лист від 20.04.2021 №ЦКТУ-08/768.



