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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Плавка вставка до запобіжника  ПР-2
	Напруга плавкої вставки, В - 220
Номінальний струм плавкої вставки, А - 6
	      Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Плавка вставка до запобіжника  ПР-2
	Напруга плавкої вставки, В - 220
Номінальний струм плавкої вставки, А - 10
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Плавка вставка до запобіжника  ПР-2
	Напруга плавкої вставки, В - 220
Номінальний струм плавкої вставки, А – 15
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Плавка вставка до запобіжника  ПР-2
	Напруга плавкої вставки, В - 220
Номінальний струм плавкої вставки, А – 25
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Плавка вставка до запобіжника  ПР-2
	Напруга плавкої вставки, В - 220
Номінальний струм плавкої вставки, А – 35
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Плавка вставка до запобіжника  ПР-2
	Напруга плавкої вставки, В - 220
Номінальний струм плавкої вставки, А – 60
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Плавка вставка до запобіжника  ПР-2
	 Напруга плавкої вставки, В - 220
Номінальний струм плавкої вставки, А – 80
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Плавка вставка до запобіжника  ПР-2
	 Напруга плавкої вставки, В - 220
Номінальний струм плавкої вставки, А – 100
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Плавка вставка до запобіжника  ПР-2
	 Напруга плавкої вставки, В - 220
Номінальний струм плавкої вставки, А – 125
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Плавка вставка до запобіжника  ПР-2
	 Напруга плавкої вставки, В - 220
Номінальний струм плавкої вставки, А – 160
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Плавка вставка до запобіжника  ПР-2
	 Напруга плавкої вставки, В - 220
Номінальний струм плавкої вставки, А – 200
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Запобіжник ПР-2
	Номінальний струм і напруга запобіжника - ПР-2 6-15А 220В
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Запобіжник ПР-2
	Номінальний струм і напруга запобіжника - ПР-2 15-60А 220В
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Запобіжник ПР-2
	Номінальний струм і напруга запобіжника - ПР-2 60-100А 220В
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Запобіжник ПР-2
	Номінальний струм і напруга запобіжника - ПР-2 100-200А 220В
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Запобіжник 
ПН-2 
	Номінальний струм плавкої вставки: 100 А
Номінальна напруга ~ AC - DC: ~ 380В - 220В
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Запобіжник 
ПН-2
	Номінальний струм плавкої вставки: 250 А
Номінальна напруга ~ AC - DC: ~ 380В - 220В
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Запобіжник 
ПН-2
	Номінальний струм плавкої вставки: 400 А
Номінальна напруга ~ AC - DC: ~ 380В - 220В
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Запобіжник ПКЭ 117-6-80-20 У2
	Номінальна напруга, кВ - 6
Максимальна робоча напруга, кВ- 7,2
Номінальний ток, А - 80
Номінальний струм відключення, кА -20
Мінімальний струм відключення, А -800
Потужність втрат, Вт -120
	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Гарантійні зобов’язання  - відповідно до наданих постачальником, але  в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією  та виробником
	

	Якісні характеристики
. Документи, які підтверджують відповідність продукції:
- сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту);
- або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; 
- або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та  декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а).

	Вставки плавкі та запобіжники використовуються при ремонті електрообладнання вагонів під час виконання планових видів ремонту в депо та при виконанні технічного обслуговування в експлуатації. Вставки плавкі та запобіжники застосовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантаження.

	Очікувана вартість

171 194,40 грн. з ПДВ (сто сімдесят одна тисяча сто дев’яносто чотири грн. 40 коп.);       
142 662,00 грн. без ПДВ (сто сорок дві тисячі шістсот шістдесят дві грн. 00 коп.).

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц



