код ДК 021-2015 – 44830000-7 «Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники» (будівельні суміші)
UA-2021-05-26-014027-b______________________

	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики
гіпсова стартова для внутрішних робіт Состав смесь гипса и минеральных заполнителей, модифицированная полимерными добавками; Крупность заполнителя не более 0.3мм;; Рекомендуемая толщина слоя до 3мм;; Температура применения от +5°С до +30°С;; Расход смеси на 1мм слоя 1кг/м 
гіпсова фінішна для внутрішних робіт. Зернистость не больше 0,3 мм,; Рекомендуемая толщина слоя до 3мм;; Температура применения от +5°С до +30°СРасход смеси на 1мм слоя 1кг/м
Клеєва суміш підвищеної адгезії для пенополістіролу, мінеральної вати, плитки керамічної, граніту  час придатності розчину – не менш  3 год., морозостійкість – 75 циклів, температура експлуатації від -30С до +85С 
Клеєва суміш цементна для керамічної плитки та штучного каменю   адгезія до основи - не менее 0,8М.Па, час придатності розчину – не менш  3 год.,морозостійкість – 50 циклів, температура експлуатації від -30С до +85С 
Штукатурка цементна сіра, фактура"Короїд", час придатності розчину – не менш  2 год, морозостійкість – 50 циклів, , температура експлуатації від -30С до +85С
Штукатурка Фасадна на основі сірого цементу час придатності розчину – не менш  2 год, морозостійкість – 50 циклів, , температура експлуатації від -30С до +85С

	Для виконання ремонтів санітарно-побутових приміщень структурних підрозділів регіональної філії згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.)


	Якісні характеристики
гіпсова фінішна для внутрішних робіт. Прочность сцепления с основанием не менш 0,45МПа;;Прочность на сжатие не менее 5МПа; 
гіпсова фінішна для внутрішних робіт. Прочность сцепления с основанием не менш 0,45МПа; 
Клеєва суміш підвищеної адгезії для пенополістіролу, мінеральної вати, плитки керамічної, граніту  адгезія до основи - не менее 1,6 М.Па, 
Клеєва суміш цементна для керамічної плитки та штучного каменю   адгезія до основи - не менее 0,8М.Па, час придатності розчину – не менш  3 год.,морозостійкість – 50 циклів, температура експлуатації від -30С до +85С
Штукатурка цементна сіра, фактура"Короїд", сжатие не менее 7 Мпа 
Штукатурка Фасадна на основі сірого цементу растяжение при изгибе не менее 1 Мпа, сжатие не менее 7 Мпа, 
	

	Очікувана вартість

656 542,32 грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та за умови виконання зобовязання від 24.06.2020 №ЦЦЗ-15/330 п.1 (відтермінування платежу не менше 45 б.д.).




