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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Патрон 
	Токарний 3-х кулачковий, самоцентруючий
Зовнішній діаметр D, мм -100
Тип кріплення: на планшайбу  
Матеріал корпусу - чавун
Діаметр посадкового отвору D3, мм –22
	Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці.
Застосування: Верстат токарно-гвинторізний 

	Патрон
	Токарний 3-х кулачковий, самоцентруючий
Зовнішній діаметр D, мм -125
Тип кріплення - на планшайбу 
Матеріал корпусу - чавун
Діаметр посадкового отвору D3, мм –30
	       Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці.
Застосування: Верстат токарно-гвинторізний 

	Патрон
	Токарний 3-х кулачковий, самоцентруючий
Зовнішній діаметр D, мм -160
Тип кріплення - на планшайбу 
Матеріал корпусу - чавун
Діаметр посадкового отвору D3, мм –45
	Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці.
Застосування: Верстат токарно-гвинторізний

	Патрон
	Токарний 3-х кулачковий, самоцентруючий
Зовнішній діаметр D, мм -200
Тип кріплення - на конус 6 
Матеріал корпусу – чавун
Умовнийрозмір конуса шпинделя - 6
Діаметр конуса D1, мм - 106,375
Діаметр розташування кріпильних отворів D2, мм - 133,4
Кількість (n) і розмір (d) кріпильних отворів - 4xМ12
	Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці.
Застосування: Верстат токарно-гвинторізний

	Патрон 
	Токарний 3-х кулачковий, самоцентруючий
Зовнішній діаметр D, мм -250
Тип кріплення - на конус 6 
Матеріал корпусу – чавун
Умовнийрозмір конуса шпинделя - 6
Діаметр конуса D1, мм - 106,375
Діаметр розташування кріпильних отворів D2, мм - 133,4
Кількість (n) і розмір (d) кріпильних отворів - 4xМ12
	   Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці.
Застосування: Верстат токарно-гвинторізний 

	Патрон 
	Свердлильний 3-х кулачковий 6 мм
Зубчатий, Тип кріплення: конус
Діапазон затиску - 0,6-6 мм
Посадка - В10
	    Патрон свердлильний призначений для затиску свердел і іншого різального інструменту з циліндричним хвостовиком на металорізальних верстатах і електродрилях..

	Патрон
	Свердлильний 3-х кулачковий 9 мм
Зубчатий, Тип кріплення: конус
Діапазон затиску - 1,5-10 мм
Посадка – В12
	    Патрон свердлильний призначений для затиску свердел і іншого різального інструменту з циліндричним хвостовиком на металорізальних верстатах і електродрилях.

	Патрон
	Свердлильний 3-х кулачковий 10 мм
Зубчатий, Тип кріплення: конус
Діапазон затиску - 1,5-10 мм
Посадка – В12
	   Патрон свердлильний призначений для затиску свердел і іншого різального інструменту з циліндричним хвостовиком на металорізальних верстатах і електродрилях.

	Патрон
	Свердлильний 3-х кулачковий 13 мм
Зубчатий, Тип кріплення: конус
Діапазон затиску - 1,5-13 мм
Посадка – В12
	Патрон свердлильний призначений для затиску свердел і іншого різального інструменту з циліндричним хвостовиком на металорізальних верстатах і електродрилях.

	Патрон 
	Свердлильний 3-х кулачковий 16 мм
Зубчатий, Тип кріплення: конус
Діапазон затиску - 3-16 мм
Посадка – В16
	Патрон свердлильний призначений для затиску свердел і іншого різального інструменту з циліндричним хвостовиком на металорізальних верстатах і електродрилях.


	Гарантійні зобов’язання  - відповідно до наданих постачальником, але  в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією  та виробником
	

	Якісні характеристики
. Документи, які підтверджують відповідність продукції:
- сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту);
- або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; 
- або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та  декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а).
	

	Очікувана вартість
115 701,60 грн. з ПДВ (сто п'ятнадцять тисяч сімсот одна грн. 60 коп.);       
96 418,00 грн. без ПДВ (дев’яносто шість тисяч чотириста вісімнадцять грн. 00 коп.).
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц



