ДК 021-2015 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне» (стрічка діаграмна швидкостемірна СЛ-2)
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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики
Стрічка діаграмна швидкостемірна СЛ-2
Межа реєстрації швидкості руху 150 км/год. (діаграма №51-1-427А або еквівалент) розмір 79,5 – 0,3мм х 18,5+0,5 м, відстань між крайніми базов. лініями 75+0,4мм, відстань між краєм стрічки та першою базовою лінією 2,5+0,2 мм, відстань між лініями часового сектору 5+0,1 мм, відстань між лініями швидкісного сектору 2,66+0,1 мм, вага 87+4 гр/м2 , внутрішній діаметр рулону 25+0,5мм. На папері стрічки не повинні бути деформації, пориви, викривлення записів та інші дефекти; намотування за всією довжиною стрічки повинне бути рівномірним та щільним. Стрічка повинна бути укладена в ящик.
Стрічка діаграмна швидкостемірна СЛ-2
Межа реєстрації швидкості руху 220 км/год. (діаграма №51-1-427А або еквівалент) розмір 79,5 – 0,3мм х 18,5+0,5 м, відстань між крайніми базов. лініями 75+0,4мм, відстань між краєм стрічки та першою базовою лінією 2,5+0,2 мм, відстань між лініями часового сектору 5+0,1 мм, відстань між лініями швидкісного сектору 2,66+0,1 мм, вага 87+4 гр/м2 , внутрішній діаметр рулону 25+0,5мм. На папері стрічки не повинні бути деформації, пориви, викривлення записів та інші дефекти; намотування за всією довжиною стрічки повинне бути рівномірним та щільним. Стрічка повинна бути укладена в ящик.
	Згідно з п. 1.1 Інструкції № ЦТ-0167 затвердженої наказом Укрзалізниці від 27.12.2007 № 633-Ц. Швидкостемірна стрічка – документ, у якому реєструється основні параметри режиму ведення поїзда, а також робота пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації (АЛС) та додаткових приладів безпеки. Робота локомотивних бригад на шляху прямування найбільш ефективна, об’єктивно та в повній мірі контролюється по швидкостемірним стрічкам. Постійний контроль за роботою локомотивних бригад має важливе значення для забезпечення безпеки руху поїздів.

	
Якісні характеристики

НТД виробника 
	

	Очікувана вартість

 355 985,10 грн. з ПДВ (триста п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 10 копійок); 296 654,25 грн. без ПДВ (двісті дев’яносто шість тисяч шістсот п’ятдесят чотири 25 копійок).
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі.



