Інформація щодо процедури закупівлі
 на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)
Меблі офісні (стільці, крісла):
 стілець - 130 шт., код ДК 021:2015 39112000-0;
 крісло - 80 шт., код ДК 021:2015 39113000-7
                Код ДК 021-2015 39110000-6 "Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них"  
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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні та якісні характеристики

Стілець :
Модифікація – стілець 
Матеріал каркасу – метал зварної конструкції, труба d. не менше 22 мм, товщина стінки не менше 1,2 мм, перемичка – труба  d. не менше 18 мм. Перемичка зафіксована подвійним зварювальним швом.   На торцях пластикові заглушки сферичної форми, жорсткої фіксації.
Задня частина спинки та сидіння  закриті декоративними пластиковими кожухами, закріпленим за допомогою кліпс-фіксаторів.
Колір каркасу – чорний.
МАТЕРІАЛ ОББИВКИ – жакардовий шеніл, тканина А, з переплетінням ниток одного або двох різних кольорів, зносостійкість не менше 30000 циклів.   
Колір оббивки – на вибір Замовника.
Основа сидіння та спинки: фанера не менше 10 мм, поролон не менше 20 мм на сидінні та не менше 10 мм на спинці, щільність поролону не менше 22 мм.
Висота виробу – не менше 860 мм
Висота від підлоги до сидіння – не менше 500 мм
Висота спинки – не менше 360 мм
Ширина виробу – не менше 530 мм
Глибина виробу – не менше 560 мм
Ширина сидіння – не менше 480 мм
Глибина сидіння – не менше 430 мм
Максимальне навантаження на виріб – не менше 120 кг
Вага виробу – не менше 5 кг.
Крісло керівника:
Модифікація – крісло офісне з сірою оббивкою із тканини жакардовий шеніл, з пластиковою хрестовиною, пластиковими підлокітниками з м’якими накладками.
МАТЕРІАЛ ОББИВКИ – жакардовий шеніл, БОКОВИНИ штучна шкіра зносостійкість  не менше 40000 циклів, щільність: не менше        410 г/м²
ХРЕСТОВИНА – поліамідна 5-ти променева з накладками.
ПІДЛОКІТНИКИ – пластикові, фігурні з  м’якими накладками із тканини, боковини – штучна шкіра.
СПИНКА: з гнуто-клеєної основи з багатошарової фанери, товщиною на менше 10мм. 
Спинка – ергономічна, з виділеним підголовником, з зоною підтримки плечової зони і поясничної частини хребта.
СИДІННЯ: має гнуто-клеєну основу з багатошарової фанери, товщиною на менше 10мм. 
Висота виробу в нижньому положенні – не менше 1070мм
Висота виробу в верхньому положенні – не менше 1150мм
Ширина виробу – не менше 630мм
Глибина виробу – не менше 690мм
Ширина сидіння – не менше 530мм
Глибина сидіння – не менше 480 мм
Висота сидіння в нижньому положенні – не менше 430мм
Висота сидіння в верхньому положенні – не менше 510мм
Висота спинки – не менше 670мм
Висота підлокітників від сидіння – не менше 240 мм
Діаметр хрестовини – не менше 700 мм
Максимальне навантаження на виріб – не менше 120 кг
Вага виробу – не менше 13,7 кг.
Крісло поворотне з підлокотниками, оббивковий матеріал – тканина:
Модифікація – крісло офісне з пластиковою хрестовиною, з механізмом гойдання, з підлокітниками.
МАТЕРІАЛ ОББИВКИ – жакардовий шеніл, тканина 2х стороння, з можливим переплетінням ниток декількох різних кольорів, зносостійкість не менше 30000 циклів.   
Колір оббивки – на вибір
СПИНКА – ергономічна, з гнуто-клеєної основи з багатошарової фанери, товщиною на менше 8мм. Поролон двошаровий, товщина не менше 30 мм. 
Спинка закрита фігурним декоративним пластиковим кожухом, закріпленим за допомогою кліпс-фіксаторів.
СИДІННЯ – ергономічне, є в основі гнуту-клеєну основу з багатошарової фанери, товщиною на менше 8мм. Поролон двошаровий, товщина не менше 40 мм. 
Сидіння в нижній частині закрите фігурним декоративним пластиковим кожухом.
ПІДЛОКІТНИКИ – пластикові, фігурні
ХРЕСТОВИНА – металева з поліамідними накладками.. 
Висота виробу в нижньому положенні – не менше 970мм
Висота виробу в верхньому положенні – не менше 1160мм
Ширина виробу – не менше 570мм
Глибина виробу – не менше 540мм
Ширина сидіння – не менше 470мм
Глибина сидіння – не менше 420мм
Висота сидіння в нижньому положенні – не менше 420мм
Висота сидіння в верхньому положенні – не менше 550мм
Висота спинки – не менше 570мм
Висота підлокітників від сидіння – не менше 190  мм
Діаметр хрестовини – не менше 640мм
Максимальне навантаження на виріб – не менше 120 кг
Вага виробу – не менше 10кг.

	
Копії діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ОСТ, керівництво з                     експлуатації, інше). 
Якість товару перевіряється кінцевим одержувачем – структурним підрозділом залізниці, згідно з вимогами ДСТУ 9027:2020 «Система управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції», Інструкції № П-7.

	Очікувана вартість закупівлі 
Складає 359 595,00 грн. з ПДВ                                (299 662,50 грн. без ПДВ).
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання  вимог наказу від 26.02.2020 №275





