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	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні характеристики


	
№
з/п
	Найменування
товару 
	Технічні характеристики


	1
	кільце маслос'емноє 1ст СБ 2-2-2-1
	Зовнішній діаметр, мм- 67
Внутрішній діаметр, мм – 40
Висота, мм – 10
Матеріал - СЧ20 або АЧС-1

	2
	кільце маслос'емноє  2ст  СБ 2-2-2
	Зовнішній діаметр, мм- 67
Внутрішній діаметр, мм – 40
Висота, мм – 10
Матеріал - СЧ20 або АЧС-1

	3
	Пластина клапана ПИК 110-2,5АМ
	Посадковий діаметр, мм – 110. Комплект – 6 шт.

	4
	Пластина клапана ПИК 110-0,4АМ
	Посадковий діаметр, мм – 110. Комплект – 6 шт.

	5
	Пластина клапана ПИК 125-0,4АМ
	Посадковий діаметр, мм – 125. Комплект – 7 шт.

	6
	Пластина клапана ПИК 125-2,5АМ
	Посадковий діаметр, мм – 125. Комплект – 7 шт.

	7
	Клапан   ПИК 155-0,4АМ
	Посадковий діаметр, мм – 155;
Найбільша різниця тиску на клапан, МПа – 0,4.

	8
	Клапан  ПИК 155-2,5АМ
	Посадковий діаметр, мм – 155;
Найбільша різниця тиску на клапан, МПа – 2,5.

	9
	Пластина клапана ПИК 155-0,4АМ
	Посадковий діаметр, мм – 155. Комплект – 9 шт.

	10
	Пластина клапана ПИК 155-2,5АМ
	Посадковий діаметр, мм – 155. Комплект – 9 шт.

	11
	Клапан   ПИК 150-2,5АМ
	Посадковий діаметр, мм – 150;
Найбільша різниця тиску на клапан, МПа – 2,5.



	
Згідно Керівництва з експлуатації компресорів ВП



	Очікувана вартість

2 051 132,40 грн з ПДВ


	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц





