ДК 021:2015 – 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби»
(Труби сталеві в асортименті)
UA-2021-07-19-002985-c

	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики

Труба б/ш гарячедеформована 
Ø57х4,0-6,0 мм. ст.35,45; Ø102х16 мм. ст.35,45; Ø51х3,0-4,0 мм. ст.35,45; Ø203х22-25 мм. ст.35,45; Ø60х12 мм. ст.35,45; Ø108х16 мм. ст.35,45; Ø76х12 мм. ст.35,45; Ø89х10 мм. ст.35,45.

Труба водогазопровідна
 Ø25х2,8-4,0 мм. ст.1-3пс/сп; Ø32х2,8-4,0 мм. ст.1-3пс/сп; Ø40х3,0-4,0 мм. ст.1-3пс/сп; Ø50х3,0-4,5 мм. ст.1-3пс/сп; Ø15х2,5-3,2 мм. ст.1-3пс/сп; Ø20х2,5-3,2 мм. ст.1-3пс/сп; Ø80х3,2-4,0 мм. ст.1-3пс/сп; Ø150х4-5,5 мм. ст.1-3пс/сп.

Труба електрозварювальна
Ø57х3,0-4,0 мм. ст.1-3пс/сп; Ø60х3,0-4,0 мм. ст.1-3пс/сп; Ø76х3,0-4,0 мм. ст.1-3пс/сп; Ø89х3,0-5,5 мм. ст.1-3пс/сп; Ø102х3,0-6,0 мм. ст.1-3пс/сп; Ø108х3,0-6,0 мм. ст.1-3пс/сп.

	Правила технічного обслуговувавння та поточних ремонтів електровозів постійного сструму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11 ЦТ-0188  затверджені наказом від 28.07.2009  № 418-Ц
та Тяговий рузомий склад зварювання, наплавлення та напилення правила ремонту ЦТ-0227 затверджені наказом від 17.06.2014 № 299-Ц/09

Для забезпечення надійності з’єднання трубопроводів і забезпечення їх справного стану з метою підтримання безперебійності діяльності локомотивного господарства і забезпечення перевезень.

	Якісні характеристики

Труба б/ш гарячедеформована
Труба водогазопровідна
Труба електрозварювальна
	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 або НТД виробника

	
Очікувана вартість

3 130 560,00 грн з ПДВ
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	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц



