Код ДК 021:2015 - 44530000-4 «Кріпильні деталі»
 (болти високоміцні (M22, L-80 мм; M22, L-90 мм; M22, L-70 мм; M22, L-130 мм)) 

Номер у Prozorro  UA-2021-08-12-008849-a

	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики:
	1
	Болт високоміцний для інженерних споруд М22,  L-80 (в комплекті з гайкою та двома шайбами)  
	Основні технічні характеристики деталей, які входять у комплект:
1. Болт високоміцний - 1 шт.
- діаметр стрижня болта - 22 мм;
- довжина нарізки різьби - 50±1мм;
- номінальний діаметр різьби - М22-6g;
- висота головки - 15±1мм;
- розмір під ключ - 36-1мм;
клас міцності - 10,9, клас точності - В.
2. Шайба високоміцна 22 - 2 шт:
- внутрішній діаметр:
не менше 24 мм;
не більше 24,5 мм;
- зовнішній діаметр: 
не менше 42,4 мм;
не більше 44 мм;
твердість 32-46,5 HRC; клас точності - С.
3. Гайка високоміцна М22 - 1 шт:
- номінальний діаметр різьби - М22-6Н;
- розмір під ключ - 36-1мм;
- висота гайки:
не менше 22,3 мм;
не більше 23,6 мм;
клас міцності - 10; клас точності В. (або еквівалент)
	4453140000-5
	НД 
виробника
	комплект
	496

	2
	Болт високоміцний для інженерних споруд,  М22,  L-90 (в комплекті з гайкою та двома шайбами)  
	
	
	
	
	465

	3
	Болт високоміцний для інженерних споруд М22,  L-70 (в комплекті з гайкою та двома шайбами)  
	
	
	
	
	466

	4

	Болт високоміцний для інженерних споруд М22,  L-130 (в комплекті з гайкою та двома шайбами)  
	
	
	
	
	160


Якісні характеристики
Відповідно НД виробника

Очікувана вартість

197 967,14 грн.
	

Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц
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Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц

За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 
№ 107 Ц




