Інформація щодо процедури закупівлі
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)
Послуги з ремонту компресорів: послуги з ремонту турбокомпресорів 6ТК - 6од. ДК 021:2015 50220000-3; послуги з ремонту компресорів КТ-7 - 6 од. ДК 021:2015 50220000-3; послуги з ремонту компресорів КТ-6 - 6 од. ДК 021:2015 50220000-3. Код ДК 021:2015 50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги.
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	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Послуги з ремонту турбокомпресорів 6ТК 
(механічне пошкодження робочих лопаток колеса компресора, механічне пошкодження ВНА, корозійний знос корпусу турбокомпресора, механічний знос і пошкодження лопаток повітряного дифузора, механічне пошкодження установки соплового апарату, знос газового дифузора, корозійний знос корпусу турбокомпресора, руйнування, тріщини середнього корпусу турбокомпресора, тріщини шийки валу ротора під опорно-упорним підшипником, пошкодження опорного підшипника, пошкодження опорно-упорного підшипника.)
	Турбокомпресора 6ТК призначені для компресії повітря, що поглинається дизельним двигуном., Турбокомпресор 6 ТК забезпечує силову установку Дизеля необхідним обсягом повітря, що, в свою чергу, створює умови для введення більшої кількості палива. Підвищений обсяг суміші, що надходить для спалювання в циліндри, дає велику механічну силу і збільшує потужність двигуна.  При проведенні поточних ремонтів тепловозів серії 2ТЕ116 приписки «Мелітопольського локомотивного депо» виникає гостра потреба в капітальному ремонті турбокомпресорів 6ТК для безумовного дотримання безпеки  руху  поїздів. Через відсутність технологічної можливості у виконанні капітального ремонту турбокомпресорів 6ТК та кваліфікованих спеціалістів локомотивне депо потребує допомоги сторонніх організацій у виконанні капітального ремонту турбокомпресорів 6ТК

Компресори КТ-7 призначені для одержання стисненого повітря тиском до 9 кгс / кв. см і постачання їм гальмівних систем рухомого складу залізничного транспорту, бурових установок, різних механізмів і інших споживачів стисненого повітря.
.  При проведенні поточних ремонтів тепловозів серії 2ТЕ116 приписки «Мелітопольського локомотивного депо» виникає гостра потреба в капітальному ремонті компресорів КТ-7 для безумовного дотримання безпеки  руху  поїздів. Через відсутність технологічної можливості у виконанні капітального ремонту компресорів КТ-7 та кваліфікованих спеціалістів локомотивне депо потребує допомоги сторонніх організацій у виконанні капітального ремонту компресорів КТ-7.
Компресори КТ-6 призначені для одержання стисненого повітря тиском до 9 кгс / кв. см і постачання їм гальмівних систем рухомого складу залізничного транспорту, бурових установок, різних механізмів і інших споживачів стисненого повітря.
При проведенні поточного ремонту електровозів серії ВЛ8,  ВЛ11 структурного підрозділу «локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» виникає гостра потреба в капітальному ремонті компресорів КТ-6 для безумовного дотримання безпеки  руху  поїздів. Через відсутність технологічної можливості у виконанні капітального ремонту компресорів КТ-6 та кваліфікованих спеціалістів локомотивне депо потребує.



	Послуги з ремонту компресорів КТ-7 
(задири шийки колінвалу, руйнування вентилятора, знос пальця причіпного шатуна ЦВД, знос пальця причіпного шатуна ЦНД, злам шатуна, деформація шатуна, знос отворів під палець шатуна, знос посадочного місця під підшипник колінвалу в корпусі компресора, пошкодження кришки ЦВД – злам посадочного місця клапану, тріщина клапанної коробки ЦВД, тріщина клапанної коробки ЦНД, знос втулки пальця причіпного шатуна, пробитий поршень ЦНД, прогар та деформація поршня ЦВД, тріщини сотів радіатора холодильника, тріщина корпусу компресора.)
	

	Послуги з ремонту компресорів КТ-6
(тріщина колінчастого валу, знос сальника, зношення поршня ЦВТ, зношення поршня ЦНТ, знос кільця ЦВТ, знос кільця ЦНТ, знос поршня пальця поршневого ЦВТ, знос поршня пальця поршневого ЦНТ, знос ременя А1250, несправний вузол манометра, знос клапану I-ої ступені, знос клапану II-ої ступені, знос циліндра ЦНТ, знос циліндра ЦВТ, знос бронзової втулки шатуна 1КТ-44.) 
	

	Якісні характеристики
	Послуги з ремонту турбокомпресорів 6ТК  згідно з вимогами:
- Правила капітальних ремонтів КР-1, КР-2 тепловозів серії 2ТЕ116, які  затверджені наказом Укрзалізниці від 10.10.2005 № 505-ЦЗ (ЦТ-0116)*
При проведенні ремонту турбокомпресори 6ТК підлягають інспекторському контролю інспектором-приймальником філії «Науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця» відповідно до ДСТУ ГОСТ 32894:2016 «Продукція залізничного призначення. Інспекторський контроль. Загальні положення».

	6 одиниць

	Послуги з ремонту компресорів КТ-7  згідно з вимогами:
- Правила капітальних ремонтів КР-1, КР-2 тепловозів серії 2ТЕ116, які  затверджені наказом Укрзалізниці від 10.10.2005 № 505-ЦЗ (ЦТ-0116)*
При проведенні ремонту компресорів КТ-7 підлягають інспекторському контролю інспектором-приймальником філії «Науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця» відповідно до ДСТУ ГОСТ 32894:2016 «Продукція залізничного призначення. Інспекторський контроль. Загальні положення».

	6 одиниць

	Послуги з ремонту компресорів КТ-6  згідно з вимогами:
- Правила капітальних ремонтів КР-1, КР-2 електровозів серії ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11 , які  затверджені наказом Укрзалізниці від 24.10.2005 № 539-ЦЗ (ЦТ-0119)*
При проведенні ремонту компресорів КТ-6 підлягають інспекторському контролю інспектором-приймальником філії «Науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця» відповідно до ДСТУ ГОСТ 32894:2016 «Продукція залізничного призначення. Інспекторський контроль. Загальні положення».

	6 одиниць



	Турбокомпресора 6ТК призначені для компресії повітря, що поглинається дизельним двигуном., Турбокомпресор 6 ТК забезпечує силову установку Дизеля необхідним обсягом повітря, що, в свою чергу, створює умови для введення більшої кількості палива. Підвищений обсяг суміші, що надходить для спалювання в циліндри, дає велику механічну силу і збільшує потужність двигуна.
Компресори КТ-7 призначені для одержання стисненого повітря тиском до 9 кгс / кв. см і постачання їм гальмівних систем рухомого складу залізничного транспорту, бурових установок, різних механізмів і інших споживачів стисненого повітря.
Компресори КТ-6 призначені для одержання стисненого повітря тиском до 9 кгс / кв. см і постачання їм гальмівних систем рухомого складу залізничного транспорту, бурових установок, різних механізмів і інших споживачів стисненого повітря.




	Очікувана вартість
4 844 074,00 грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275



