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	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	
Технічні характеристики:

Лот № 1 - Ізоляція торцева Р-50,4мм
Технічні характеристики

1. На поверхні виробів не допускаються: раковини; тріщини; сліди течі;пригар;короблення.
2. Питомий об’ємний опір в нормальних умовах, об’єм: - для поліаміду 1014, не менше;
- для поліетилену - 1015, не менше
3. Граничне напруження при стисненні, МПа (кгс/см2): для поліаміду 14 (140); для поліетилену - 9,5 (95);
4.Водовбирання за 24 год для поліаміду, % - 1,3, не більше                                  
5. Збереження фізико-механічних властивостей при дії кліматичних факторів зовнішнього середовища, % - 80, не менше.

Лот №2 - Ізоляція торцеваР -50, 8 мм 
Технічні характеристики

1. На поверхні виробів не допускаються: раковини; тріщини; сліди течі;пригар;короблення.
2. Питомий об’ємний опір в нормальних умовах, об’єм: - для поліаміду 1014, не менше;
- для поліетилену - 1015, не менше
3. Граничне напруження при стисненні, МПа (кгс/см2): для поліаміду 14 (140); для поліетилену - 9,5 (95);
4.Водовбирання за 24 год для поліаміду, % - 1,3, не більше                                  
5. Збереження фізико-механічних властивостей при дії кліматичних факторів зовнішнього середовища, % - 80, не менше.

Лот №3 - Ізоляція торцева Р- 65, 4 мм
Технічні характеристики

1. На поверхні виробів не допускаються: раковини; тріщини; сліди течі;пригар;короблення.
2. Питомий об’ємний опір в нормальних умовах, об’єм: - для поліаміду 1014, не менше;
- для поліетилену - 1015, не менше
3. Граничне напруження при стисненні, МПа (кгс/см2): для поліаміду 14 (140); для поліетилену - 9,5 (95);
4.Водовбирання за 24 год для поліаміду, % - 1,3, не більше                                  
5. Збереження фізико-механічних властивостей при дії кліматичних факторів зовнішнього середовища, % - 80, не менше.

Лот №4 - Ізоляція торцева Р -65, 8 мм
Технічні характеристики
1. На поверхні виробів не допускаються: раковини; тріщини; сліди течі;пригар;короблення.
2. Питомий об’ємний опір в нормальних умовах, об’єм: - для поліаміду 1014, не менше;
- для поліетилену - 1015, не менше
3. Граничне напруження при стисненні, МПа (кгс/см2): для поліаміду 14 (140); для поліетилену - 9,5 (95);
4.Водовбирання за 24 год для поліаміду, % - 1,3, не більше                                  
5. Збереження фізико-механічних властивостей при дії кліматичних факторів зовнішнього середовища, % - 80, не менше.
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	Очікувана вартість

Лот №1 – 5 700,00 грн., лот №2 – 23 400,00 грн., лот №3 – 33 000,00 грн., лот №4 – 112 320,00 грн.
	За результатами маркетингового дослідження ринку та рекомендованих цін ЦКТУ, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016  № 107 Ц 






