Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Верстат токарно-гвинторізний: верстат токарно- гвинторізний - 2 одиниці.                                                    Код ДК 021: 2015 42637000-0. Код ДК 021: 2015 - 42630000-1 – "Металообробні верстати" Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-10-04-001171-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14026022
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні характеристики

Верстат токарно-гвинторізний:

Основні параметри:

· Висота центрів 250мм
· Діаметр обробки над станиною 500 мм
· Діаметр обробки над суппортом 300 мм
· Діаметр обробки над виїмкою в станині 700 мм
· Ширина направляючих 400мм
· Відстань між центрами 1500 мм
Шпиндель

· Передній кінець No.8
· Діаметр отвору шпинделя 72 мм
· Конусний отвір шпинделя 80 мм
Передня бабка

· Кількість швидкостей шпинделя 21
· Діапазон оборотів 20…2000 об./хв
· Потужність головного приводу 7,5кВт
Подачі

· Кількість подач 120

· Діапазон поздовжніх подач 0,04…12мм/об

· Діапазон поперечних подач 0,02..6мм/об.

Різьблення

· Кількість різьб   - 64
· Крок мілімітрової різьби  0,5..120мм
· Крок дюймової різьби  60..1/4вит/1
· Крок модульної  різьби 0,125..30мм
· Крок діаметральної різьби  240..1DP
Задня різьба

· Діаметр піноли 75мм
· Хід піноли 230мм
Габаритні розміри 

· Довжина*ширина*висота РМЦ1500 - 3100х1250х1400мм
· Довжина*ширина*висотаРМЦ2000 -3600х1250х1400мм
	На балансі Верхівцевського вагонного депо обліковується токарно-гвинторізний верстат 1А-62, інвентарний номер 2610405000105,  який знаходиться в механічному цеху вагонного депо та використовується при ремонті та виготовленні деталей та запасних частин вантажних вагонів.

Токарно-гвинторізний верстат 1А-62, 1950 року виготовлення введений в експлуатацію у 1951 році у Верхівцевському вагонному депо. Нормативний строк служби 20 років, в тому числі електрична частина верстату 8 років (строки корисного використання основних засобів та їх компонентів введені наказом Укрзалізниці №200 від 03.04.2017). Оскільки верстат був введений в експлуатацію у 1951 році, він повністю відпрацював термін корисного використання, нормативний строк його експлуатації закінчився ще у 1971 році.  Токарно-гвинторізний  верстат є технічно та морально застарілим.

На даний час верстат не експлуатується, через несправності коробки передач, головного приводу верстату, електричної частини, різцетримачів, станини та системи змащення верстату. Виконання капітального ремонту верстату недоцільно, так, як верстат відпрацювала значний термін після закінчення нормативного строку експлуатації, є морально та технічно застарілим.
На балансі вагонного депо Мудрьона обліковується токарно-гвинторізний верстат 1А625, інвентарний номер 2580405000260,  який знаходиться в механічному відділенні вагонного депо та використовується при ремонті та виготовленні деталей та запасних частин вантажних вагонів.

Токарно-гвинторізний верстат 1А625, 1979 року виготовлення введений в експлуатацію у 1979 році у  вагонному депо Мудрьона. Нормативний строк служби 20 років, в тому числі електрична частина верстату 8 років (строки корисного використання основних засобів та їх компонентів введені наказом Укрзалізниці №200 від 03.04.2017р.). Оскільки верстат був введений в 
експлуатацію у 1979 році, він повністю відпрацював термін корисного використання, 
нормативний строк його експлуатації закінчився ще у 1999 році.  Токарно-гвинторізний  верстат є технічно та морально застарілим.

На даний час верстат не експлуатується, через несправності коробки передач, головного приводу верстату, електричної частини, різцетримачів, станини та системи змащення верстату. Виконання капітального ремонту верстату недоцільно, так, як верстат відпрацював значний термін після закінчення нормативного строку експлуатації  і є морально та технічно застарілим.
Враховуючи вищевикладене, в депо мається необхідність придбання токарно-гвинторізного  верстату. Придбання нового верстату дозволить проводити обробку деталей та запасних частин вантажних вагонів при ремонті та виготовленні  з необхідною точність та чистотою обробки поверхні, що значно підвищить якість ремонту запасних частин та деталей вагонів, що в свою чергу  дозволить підвищити рівень безпеки руху поїздів.
Враховуючи вищевикладене, в депо мається необхідність придбання токарно-гвинторізного  верстату. Придбання нового верстату дозволить проводити обробку деталей та запасних частин вантажних вагонів при ремонті та виготовленні  з необхідною точність та чистотою обробки поверхні, що значно підвищить якість ремонту запасних частин та деталей вагонів, що в свою чергу  дозволить підвищити рівень безпеки руху поїздів.



	
	

	Очікувана вартість

 2375400,00  грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


