Інформація щодо процедури закупівлі
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Повітрозбірники 10м3: повітрозбірники 10м³ - 7 одиниць Код ДК 021-2015 - 44615000-4 "Посудини високого тиску" Код ДК 021: 2015 - 44610000-9 – «Цистерни, резервуари,
 контейнери та посудини високого тиску»
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-10-14-000046-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14207348
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики

Повітрозбірники 10м3

( в комплекті з запобіжним клапаном СППК-4 Ду80 Ру16, манометром ф 100 0…16 кгс/см2 , краном 3-х ходовим для манометра, вентилем 15КЧрб1 Ду25 Ру10.
Внутрішній об’єм не змінний - 10,0 куб.м

Робоче середовище - Повітря

Діаметр не змінний - 1600 мм

Робочий тиск, не більше - 0,8 МПа

Висота не змінна - 5515 мм

Довжина не змінна - 4400 мм

Робоча температура – (- 60◦C до +180 ◦C).
	В вагонному депо Мудрьона біля будівлі компресорної встановлені два повітрозбірники 1975 та 1986 року виготовлення об’ємом по 6,3 м. куб кожний.

Після проведення повітрозбірнику № 56343 1975 року випуску технічного діагностування, яку проводив дорожній експертно-технічний центр, через внутрішню корозію  і зменшення товщини металу  зменшено робочий тиск до 6,0 кгс/см2. Так як робочий тиск  в повітряній  системі живлення технологічного обладнання для нормального його функціонування повинен бути не менше 6,5 кгс/см2, а  повітрозбірник заборонено експлуатувати при такому тиску, його від’єднано і виведено з експлуатації. Другий повітрозбірник № 56345 1986 року випуску в робочому стані, але після останнього технічного діагностування фахівці дорожнього експертно-технічного центру попередили керівництво вагонного депо Мудрьона, що при наступному діагностуванні і цьому повітрозбірнику буде знижено робочий тиск до 6,0 кгс/см2. Капітальний ремонт повітрозбірників не є рентабельним, так як на повітрозбірниках треба замінити 70% металу плюс роботи з демонтажу, ремонту та монтажу. Дешевше придбати один новий повітрозбірник на 10м3, а старі передати підприємству «Укрзалізниці» де потреба тиску повітряної системи менше 6,0 кгс/см2.
Структурний пiдроздiл «Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ- Вузол» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» має технічне устаткування, яке працює з використанням стислого повітря, розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 1Д.

Компресорні станції, які знаходиться на балансі депо забезпечують стислим повітрям значну кількість об'єктів, розташованих на території станції Нижньодніпровськ-Вузол, а саме:

· Виробничі дільниці вагонного депо Нижньодніпровськ-Вузол (ВЧДР-3);

· установки для випробування автогальм в парках «Б» та «Л» станції Нижньодніпровськ-Вузол;

· уповільнювачі парної системи сортувальної горки станції Нижньодніпровськ-Вузол;

· систему пневмопошти парків «З» та «Л» станції Нижньодніпровськ-Вузол;

· систему автоматичного очищеннястрілочнихпереводівпарноїсистемистанціїНижньодніпровськ-Вузол;

· систему ручного очищення стрілочних переводів в парку «Б» станції Нижньодніпровськ-Вузол;

· систему ручного очищення стрілочних переводів  надвигу та вхідної горловини парку «З» станції Нижньодніпровськ-Вузол.

Для підтримання тиску стислого повітря в мережі та для забезпечення безперебійної роботи СП «Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ- Вузол» потребує придбання повітрозбірників об`ємом 10м3 у кількості 6 одиниць. Це дозволить запобігти підвищеним витратам електроенергії, паливо-мастильних матеріалів, покращити умови праці і забезпечити безумовне виконання виробничих завдань, в тому числі в осінньо-зимовий період, при підтриманні стрілочних переводів у працездатному стані за несприятливих погодних умов.

Так, у зв’язку з вищезазначеною необхідністю структурним підрозділам «Вагонне депо Мудрьона» та  «Вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол» необхідно придбати повітрозбірники 10 м3 у кількості 7 одиниць та укласти договір на закупівлю даного товару. 

Кошти передбачені планом фінансування капітальних інвестицій на 2021 рік за напрямком фінансування «Обладнання, машини, механізми» по службі вагонного господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця».


	Якісні характеристики

Товар повинен надаватися згідно з експлуатаційними вимогами інструкції виробника. ГОСТу 98028-76.
Декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або свідоцтво про визнання. УкрСЕПРО
	

	Очікувана вартість

1 193 640,00грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


