Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з технічного обслуговування компресорного обладнання:
послуги з технічного обслуговування (ТО2)  компресорної станції НВЕ – 15 од. Код ДК 021:2015 50531300-9; послуги з технічного обслуговування (ТО2)  компресорної станції ЕRS – 2 од. Код ДК 021:2015 50531300-9; послуги з технічного обслуговування (ТО2)  компресорної станції 6 BВ – 1 од. Код ДК 021:2015 50531300-9;послуги з технічного обслуговування (ТО2)  компресорної станції BВ – 1 од. Код ДК 021:2015 50531300-9; ДК 021:2015 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-10-14-000051-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14207608

	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики
Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2)  для компресорної установки: Компресорна станція НВЕ-10/0,7 БУЗ – 4 од.
Перевірка кріплення складальних одиниць; 
Огляд компресора та допоміжного обладнання, перевірка відсутності підтікання мастила, або негерметичності повітряної системи; 
Перевірка станції на наявність витоку; 
Підтяжка трубопровідних з'єднань, контактних з'єднань в шафі управління. 
Заміна елементів повітряного фільтра.
Очищення та заміна сітчастого фільтру на трубопроводі зливу конденсату із сепаратору вологи. 
Перевірка стану КВП іА, зачистка контактів і підтяжка кріплення, 
Заміна оливи і елементів фільтру тонкої очистки мастила
Ревізія клапану мінімального тиску
Ревізія системи регулювання продуктивності з заміною клапану всмоктування
Ревізія клапану термостатичного. 
Заміна повітряно-масляного сепаратора DF-5004 (або аналог)
Ревізія запобіжного клапану.
Проведення технічного обслуговування комплектуючих виробів згідно з регламентом експлуатаційної документації на ці вироби. 
Очищення масловідділювача від бруду, промивка розчинником.
Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2)  для компресорної установки: Компресорна станція НВЕ 6/0,7 УЗ- 1 од. 
Перевірка кріплення складальних одиниць; 
Огляд компресора та допоміжного обладнання, перевірка відсутності підтікання мастила, або негерметичності повітряної системи; 
Перевірка станції на наявність витоку; 
Підтяжка трубопровідних з'єднань, контактних з'єднань в шафі управління. 
Заміна елементів повітряного фільтра.
Очищення та заміна сітчастого фільтру на трубопроводі зливу конденсату із сепаратору вологи. 
Перевірка стану КВП іА, зачистка контактів і підтяжка кріплення, 
Заміна оливи і елементів фільтру тонкої очистки мастила
Ревізія клапану мінімального тиску
Ревізія системи регулювання продуктивності з заміною клапану всмоктування
Ревізія клапану термостатичного. 
Заміна повітряно-масляного сепаратора DB2134 (або аналог)
Ревізія запобіжного клапану.
Проведення технічного обслуговування комплектуючих виробів згідно з регламентом експлуатаційної документації на ці вироби. 
Очищення масловідділювача від бруду, промивка розчинником.
Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2)  для компресорної установки: Компресорна станція НВЕ 20/0,8 УЗ – 4 од.
Перевірка кріплення складальних одиниць; 
Огляд компресора та допоміжного обладнання, перевірка відсутності підтікання мастила, або негерметичності повітряної системи; 
Перевірка станції на наявність витоку; 
Підтяжка трубопровідних з'єднань, контактних з'єднань в шафі управління. 
Заміна елементів повітряного фільтра.
Очищення та заміна сітчастого фільтру на трубопроводі зливу конденсату із сепаратору вологи. 
Перевірка стану КВП іА, зачистка контактів і підтяжка кріплення, 
Заміна оливи і елементів фільтру тонкої очистки мастила
Ревізія клапану мінімального тиску
Ревізія системи регулювання продуктивності з заміною клапану всмоктування
Ревізія клапану термостатичного. 
Заміна повітряно-масляного сепаратора DB2102 (або аналог)
Ревізія запобіжного клапану.
Проведення технічного обслуговування комплектуючих виробів згідно з регламентом експлуатаційної документації на ці вироби. 
Очищення масловідділювача від бруду, промивка розчинником.
Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2)  для компресорної установки: Компресорна станція НВЕ 22/0,7 УЗ – 2од.
Перевірка кріплення складальних одиниць; 
Огляд компресора та допоміжного обладнання, перевірка відсутності підтікання мастила, або негерметичності повітряної системи; 
Перевірка станції на наявність витоку; 
Підтяжка трубопровідних з'єднань, контактних з'єднань в шафі управління. 
Заміна елементів повітряного фільтра.
Очищення та заміна сітчастого фільтру на трубопроводі зливу конденсату із сепаратору вологи. 
Перевірка стану КВП іА, зачистка контактів і підтяжка кріплення, 
Заміна оливи і елементів фільтру тонкої очистки мастила
Ревізія клапану мінімального тиску
Ревізія системи регулювання продуктивності з заміною клапану всмоктування
Ревізія клапану термостатичного. 
Заміна повітряно-масляного сепаратора DB2089 (або аналог)
Ревізія запобіжного клапану.
Проведення технічного обслуговування комплектуючих виробів згідно з регламентом експлуатаційної документації на ці вироби. 
Очищення масловідділювача від бруду, промивка розчинником. 
Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2)  для компресорної установки: Компресорна станція ERS 55 -2 од.
Продування елементів теплообмінника
Заміна ременів, натяг ременів 
Перевірка пневматичних трубок, заміна потемнілих трубок 
Заміна рукавів тиску
Перевірка електричних з’єднань на послаблення, підтягування ослаблених з’єднань. 
Очищення клапану та трубки повернення масла.
Заміна мастила – Mobil RARUS 425? SHELL CORENA S46.
Заміна фільтра масляного (сепаратор повітряно-масляний DF-5004)
Заміна фільтра масляного (фільтроелемент масляного  SH-8109)
Заміна повітряного фільтра (фільтроелемент масляного  SА-7056)
Усунення витікання масла, повітря, усунення виявлених недоліків 
Змащення підшипникових вузлів
Проведення технічного обслуговування комплектуючих виробів згідно з регламентом експлуатаційної документації на ці вироби
Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2)  для компресорної установки: Компресорна станція НВЕ 6/0,6 УЗ -1 од.
Перевірка кріплення складальних одиниць; 
Огляд компресора та допоміжного обладнання, перевірка відсутності підтікання мастила, або негерметичності повітряної системи; 
Перевірка станції на наявність витоку; 
Підтяжка трубопровідних з'єднань, контактних з'єднань в шафі управління. 
Заміна елементів повітряного фільтра.
Очищення та заміна сітчастого фільтру на трубопроводі зливу конденсату із сепаратору вологи. 
Перевірка стану КВП іА, зачистка контактів і підтяжка кріплення, 
Заміна оливи і елементів фільтру тонкої очистки мастила
Ревізія клапану мінімального тиску
Ревізія системи регулювання продуктивності з заміною клапану всмоктування
Ревізія клапану термостатичного. 
Заміна повітряно-масляного сепаратора DB2012 (або аналог)
Ревізія запобіжного клапану.
Проведення технічного обслуговування комплектуючих виробів згідно з регламентом експлуатаційної документації на ці вироби. 
Очищення масловідділювача від бруду, промивка розчинником.
Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2)  для компресорної установки: Компресорна станція 6ВВ-25/9 – 1од.
Перевірка кріплення складальних одиниць; 
Огляд компресора та допоміжного обладнання, перевірка відсутності підтікання мастила, або негерметичності повітряної системи; 
Перевірка станції на наявність витоку; 
Підтяжка трубопровідних з'єднань, контактних з'єднань в шафі управління. 
Заміна елементів повітряного фільтра.
Очищення та заміна сітчастого фільтру на трубопроводі зливу конденсату із сепаратору вологи. 
Перевірка стану КВП іА, зачистка контактів і підтяжка кріплення.
Заміна оливи і елементів фільтру тонкої очистки мастила.
Ревізія клапану мінімального тиску.
Ревізія системи регулювання продуктивності з заміною клапану всмоктування.
Ревізія клапану термостатичного.
Заміна повітряного фільтру з блоками циклонів Фя УБ ТУ22-6119-85(або аналог)
Ревізія запобіжного клапану.
Проведення технічного обслуговування комплектуючих виробів згідно з регламентом експлуатаційної документації на ці вироби.
Очищення масловідділювача від бруду, промивка розчинником.
Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2)  для компресорної установки: Компресорна станція НВЕ-10/0,7 УЗ  - 1 од.
Перевірка кріплення складальних одиниць; 
Огляд компресора та допоміжного обладнання, перевірка відсутності підтікання мастила, або негерметичності повітряної системи; 
Перевірка станції на наявність витоку; 
Підтяжка трубопровідних з'єднань, контактних з'єднань в шафі управління. 
Заміна елементів повітряного фільтра.
Очищення та заміна сітчастого фільтру на трубопроводі зливу конденсату із сепаратору вологи. 
Перевірка стану КВП іА, зачистка контактів і підтяжка кріплення, 
Заміна оливи і елементів фільтру тонкої очистки мастила
Ревізія клапану мінімального тиску
Ревізія системи регулювання продуктивності з заміною клапану всмоктування
Ревізія клапану термостатичного. 
Заміна повітряно-масляного сепаратора DВ 2134 (або аналог)
Ревізія запобіжного клапану.
Проведення технічного обслуговування комплектуючих виробів згідно з регламентом експлуатаційної документації на ці вироби. 
Очищення масловідділювача від бруду, промивка розчинником
Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2)  для компресорної установки:  
компресорна станція НВЕ 10/0,7М У3 – 2од.
Перевірка кріплення складальних одиниць; 
Огляд компресора та допоміжного обладнання, перевірка відсутності підтікання мастила, або негерметичності повітряної системи; 
Перевірка станції на наявність витоку; 
Підтяжка трубопровідних з'єднань, контактних з'єднань в шафі управління. 
Заміна елементів повітряного фільтра.
Очищення та заміна сітчастого фільтру на трубопроводі зливу конденсату із сепаратору вологи. 
Перевірка стану КВП іА, зачистка контактів і підтяжка кріплення, 
Заміна оливи і елементів фільтру тонкої очистки мастила
Ревізія клапану мінімального тиску
Ревізія системи регулювання продуктивності з заміною клапану всмоктування
Ревізія клапану термостатичного. 
Заміна повітряно-масляного сепаратора DВ 2134 (або аналог)
Ревізія запобіжного клапану.
Проведення технічного обслуговування комплектуючих виробів згідно з регламентом експлуатаційної документації на ці вироби. 
Очищення масловідділювача від бруду, промивка розчинником.
Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2)  для компресорної установки:  
компресорна станція ВВ-32/8 УХЛ – 1 од
Перевірка кріплення складальних одиниць; 
Огляд компресора та допоміжного обладнання, перевірка відсутності підтікання мастила, або негерметичності повітряної системи; 
Перевірка станції на наявність витоку; 
Підтяжка трубопровідних з'єднань, контактних з'єднань в шафі управління. 
Заміна елементів повітряного фільтра.
Очищення та заміна сітчастого фільтру на трубопроводі зливу конденсату із сепаратору вологи. 
Перевірка стану КВП іА, зачистка контактів і підтяжка кріплення, 
Заміна оливи і елементів фільтру тонкої очистки мастила
Ревізія клапану мінімального тиску
Ревізія системи регулювання продуктивності з заміною клапану всмоктування
Ревізія клапану термостатичного. 
Заміна повітряно-масляного сепаратора DВ 2167(NS061720) (або аналог)
Ревізія запобіжного клапану.
Проведення технічного обслуговування комплектуючих виробів згідно з регламентом експлуатаційної документації на ці вироби. 
Очищення масловідділювача від бруду, промивка розчинником.





 




	Проведення технічного обслуговування дозволить виявити недоліки та своєчасно їх усунути, а також запобігти підвищеним витратам електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, покращити умови праці й забезпечити безумовне виконання виробничих завдань, у тому числі взимку для підтримання стрілочних переводів у працездатному стані за несприятливих погодних умов. 



	Якісні характеристики
Гарантійний строк: не менше 12 місяців з моменту  підписання акту здачі-приймання  наданих послуг. 



	

	Очікувана вартість

619 394, 88 грн. з ПДВ

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275
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