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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики
	Мастило Mobilith SHC 460 або еквівалент
	Пенетрація після перемішування:
при 250С          - 300-315;
Температура краплепадіння,  0С:      - 264-315;
В’язкість, при 400С,  сСт,- 430-460 ;
Клас                          - 1,5;

	Масло редукторне Mobil SHC 634 або еквівалент
	Кінематична в’язкість, cCт:
 при 400С                         - 414-506;
Температура спалаху у відкритому
тиглі, не менше 0С:                  - 225;
Питома вага при 150С  не менше, кг/м3                 - 865;
Вміст цинку не більше, мг/кг:         - 2;
Температура застигання, не більше 0С:  - (-40);



	Доручення від 13.01.2021 №ЦЦТех-10/10. 2Закупівля матеріалів для проведення планових технічних обслуговувань магістральних тепловозів серії ТЕ33АС

	 Якісні характеристики
Масло редукторне Mobil SHC 634 призначене для використання у редукторах тягових двигунів, які встановлено на тепловозах ТЕ33АС, мастило Mobilith SHC 460  призначене для використання на тепловозах ТЕ33АС виробництва General Electric згідно з вимогами інструкції GE Transportation «Рекомендуемые горюче-смазочные материалы; дизель-электрические локомотивы компании  GE»..
	Мастило Mobilith SHC 460  Код ДК021-2015 09210000-4 або нормативна документація виробника
Масло редукторне Mobil SHC 634 Код ДК021-2015 09210000-4 або нормативна документація виробника


	Очікувана вартість  941 184,00 грн. з ПДВ; 
	Закупівля передбачена  планом закупівлі ТМЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ
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