
Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Випрямляч зварювальний: випрямляч зварювальний - 4 од. Код ДК 021-2015 - 42662000-4. Код ДК 021-2015 - 42660000-0 Інструменти для паяння м’яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання  
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-10-27-000576-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14398871


	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики
Напруга живлення 380 В
Частота струму 50 Гц
Ступінь захисту IP 23
Напруга холостого ходу 95 В
Номінальна споживана потужність 25 кВА
Номінальний зварювальний струм 500 А
Максимальний діаметр використовуваного електрода 6 мм
Мінімальний діаметр використовуваного електрода 1.6 мм
Максимальна температура навколишнього середовища 45 град.
Мінімальна температура навколишнього середовища -25 град.
Коефіцієнт корисної дії 92%
Максимальний зварювальний струм 630 А
Мінімальний зварювальний струм 19 А
Тривалість навантаження 70%
Межі регулювання зварювального напруги 12 - 40 В
Блок зниження напруги холостого ходу вкл / викл
Номінальний струм з фази мережі 33 ... 35 А
Межі зміни напруги мережі живлення ± 15% В
Максимальна споживана потужність 28.9 кВA
Напруга підпалу дуги 110 В
охолодження адаптивне
Товщина металу більше 24 мм
Імпульсні режими при зварюванні MMA: 0,2 ... 500Гц TIG: 0,2 ... 500Гц MIG / MAG: 5 ... 500Гц
Тривалість навантаження (ПН) 70% / при 500А 100% / при 420A 
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Зварювальний апарат
Фірмовий гофрокороб 
Мідний кабель (5 м) з електродотримачем 
Мідний кабель (5 м) с клемою "маса" 
Інструкція з експлуатації
	Для виконання робіт із застосуванням електродугового зварювання,  відновні поїзди (ВП-2 та ВП-9) структурного підрозділу «Криворізька дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» потребують забезпечення відповідним зварювальним обладнанням.  Ремонт обладнання, що є в наявності на даний час, економічно недоцільний  з причини відсутності запасних частин для застарілих трансформаторів та з причини великої вартості ремонту. Тому доцільно придбання сучасних випрямлячів зварювальних інверторних.


	Якісні характеристики
• Рік виготовлення  випрямляча зварювального – 2021.
• Гарантійний термін експлуатації  - згідно 

даних виробника, але не менше  12 місяців.

	Згідно ДСТУ 2456-94, ГОСТ 95-77

	Очікувана вартість
115200,00  грн. з ПДВ.


	За результатами маркетингового дослідження ринку 
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