Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)
Скоби Код ДК 021:2015 42410000-3  Підіймально-транспортувальне обладнання
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	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики
Скоби такелажні G2130(гвинт-гайка) в/п - 25т,35т. 
Вантажопідйомність: 25тн,35тн.
Коефіцієнт запасу міцності 6:1.
тип : гвинт-гайка.
Матеріал: високоміцна вуглецева сталь
	В Криворізькому (ВП-2) та П’ятихатському (ВП-9) відновних поїздах структурного підрозділу «Криворізька дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» експлуатуються вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання. Експлуатація зазначених механізмів неможлива без застосування  скоб, які призначені для захоплення вантажу і підвіски його до крюка вантажопідйомної машини з метою підйому, переміщення і укладання вантажу. При підйомі і переміщенні вантажів в кожному циклі виконуються різні допоміжні операції: стропування вантажу і зчеплення його з гаком крана, стропування нестандартних вантажів, зняття вантажу з гака, звільнення його від стропів, перенесення стропів до місця захоплення чергового вантажу та інше. Витрати часу на виконання зазначених операцій займають значне місце в циклі і залежать як від роду вантажу,  так і від  досконалості скоб. Застосування найбільш досконалих скоб може значно скоротити загальну тривалість виконання робіт. Також при виконанні робіт вантажопідіймальними кранами безумовно повинні бути забезпечені безпечні умови праці, а саме: вантажозахоплювальні пристрої повинні мати позначення із зазначенням основних характеристик, необхідних для їх безпечного використання, та обиратися з урахуванням вантажів, що будуть переміщуватися, точок стропування ураховуючи методи та графічні зображення (схеми) їх стропування.
Вантажозахоплювальні пристрої не мають встановленого терміну експлуатації, але згідно вимог Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 підлягають вибраковуванню під час експлуатації, при наявності граничного зносу або пошкодженнях.
Враховуючи значну кількість виконаних робіт у ВП-2 і ВП-9 із застосуванням скоб, а також відсутність належного забезпечення з 2007 року, виникла необхідність у терміновому проведенні відкритих торгів на закупівлю нових скоб для структурного підрозділу «Криворізька дирекція залізничних перевезень» - 32 одиниць.  Придбання необхідне для забезпечення постійної готовності відновних поїздів до виконання робіт.

	Якісні характеристики
• Рік виготовлення  – 2021.
• Гарантійний термін експлуатації  - згідно даних виробника, але не менше  12 місяців.

	Згідно ДСТУ EN 13889:2014


	Очікувана вартість
68 060,93  грн. з ПДВ.


	За результатами маркетингового дослідження ринку 



		
