                        Інформація щодо процедури закупівлі
       на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)
 Послуги з ремонту приладів безпеки руху поїздів встановлених на ССРС:

 Блок електроніки локомотивний (БЕЛ-П) – 2 од., 

 Датчик колії та швидкості (ДПС -24) - 8од. 

 Заміна котушки КПУ-1  – 8 од.

код ДК 021:2015 - 50220000-3  Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги» 

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-11-23-015474-а, 
на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 14902939
	   Вимоги Тендерної документації
	                Обгрунтування

	Технічні характеристики

Блок електроніки локомотивний (БЕЛ-П) – 2 од., 
Датчик колії та швидкості (ДПС -24) - 8од. 

Заміна котушки КПУ-1  – 8 од.

	· Стандарт ПАТ «Укрзалізниця» «Спеціальний рухомий склад планово-запобіжний ремонт. Порядок  організації виконання робіт», 
· СТП 04-005:2016
Інструкція з технічного обслуговування та експлуатації спеціального самохідного рухомого складу на залізницях України. ЦРБ-0033.


	Якісні характеристики

            З метою забезпечення безпеки руху спеціального самохідного рухомого складу (ССРС), необхідно забезпечити справну роботу локомотивних приладів безпеки руху типу АЛС-МП. Поїзним диспетчерам, черговим по станції, начальникам структурних підрозділів, які мають ССРС, обладнаний локомотивними приладами безпеки руху типу АЛС-МП, необхідно відправляти його в експлуатацію тільки зі справними та ввімкненими безпеки руху.

         Система забезпечення безпеки руху приладами 
спеціального самохідного рухомого складу ІІ категорії АЛС-МП призначена для підвищення безпеки руху в поїзній і маневровій роботі,при прямуванні до місця робіт і поліпшення умов ведення рухомого складу шляхом прийому сигналів від шляхових пристроїв АЛСН і відображення їх машиністу, контролю і відображення машиністу швидкості руху, виключення довільного (несанкціонованого) руху самохідної одиниці, контролю швидкості руху за показниками локомотивного світлофора, контролю гальмування перед світлофором із забороняючим сигналом, контролю пильності і пильнування машиніста. Контроль пильності здійснюється шляхом контролю реакції машиніста на світловий чи звуковий подразник. Система забезпечення безпеки руху спеціального самохідного рухомого складу ІІ категорії АЛС-МП призначена для роботи на всіх типах рухомого складу в умовах вібрації, наявності пилу, електромагнітних полів і тепло випромінюючих джерел.

      У зв’язку з тим, що в структурних підрозділах «Служби колії» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» є в наявності локомотивні прилади, які несправні, виникає необхідність проведення їх ремонту, а саме: блоків електроніки локомотивних (БЕЛ-П) датчиків шляху швидкості (ДПС-24) та  заміна котушки.

	· Стандарт ПАТ «Укрзалізниця» «Спеціальний рухомий склад планово-запобіжний ремонт. Порядок  організації виконання робіт», 
· СТП 04-005:2016
Інструкція з технічного обслуговування та експлуатації спеціального самохідного рухомого складу на залізницях України. ЦРБ-0033.


	Очікувана вартість

254 400,00 грн. з ПДВ.

	ТОВ «ТРАНСКОНТУР» надані планові калькуляції на ремонт приладів безпеки руху поїздів встановлених на ССРС):

1. Калькуляція на послуги з ремонту приладів безпеки руху поїздів встановлених на ССРС 


