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	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Саморіз універсальний  3,5х25мм 
Саморіз універсальний  3,5х9,5 мм
Саморіз універсальний  4,2х70 мм
Саморіз універсальний  4,8х35 мм
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	                                                 Якісні характеристики
Саморіз універсальний  3,5х25мм 
Саморіз  виготовлюється з вуглецевої або легованої сталі або еквівалент. Саморіз має хрестоподібний шліц, потайний капелюшок і часте різьблення. 
Саморіз 3,5х25  застосовують для кріплення листів гіпсокартону до металевої решетування - профілю.
Діаметр  саморіза     3,5мм,  
Довжина  25мм.
Форма головки кріпильного виробу      потайна 
Упаковані у коробки по 1000 шт.
Застосовують викрутку або біту з шліцом РН-2. 

Саморіз універсальний  3,5х9,5 мм
Саморізи використовуються не тільки для кріплення тонких листових матеріалів до основи, але і для з'єднання їх між собою. Завдяки своїй конструкції вони міцно фіксуються і не випадають при вібраціях.
Матеріал - сталь загартована;
шліц - хрестоподібний (PH);
головка - напівкругла;
вид різьби - повна;
Діаметр, мм – 3,5;
Довжина, мм – 9,5;
Розмір під біту - PH2.

Саморіз універсальний  4,2х70 мм
Технічні вимоги: Саморіз виготовлюється з вуглецевої або легованої сталі або еквівалент. Саморіз має хрестоподібний шліц, потайний капелюшок і часте різьблення. 
Саморіз 4,2х70 застосовують для кріплення листів гіпсокартону до металевої решетування - профілю.
Діаметр  саморіза по металу    4,2 мм,  
Довжина  70мм.
Форма головки кріпильного виробу      потайна 

Саморіз універсальний  4,8х35 мм
Саморіз покрівельний по дереву пофарбований – це саморіз зі свердлом та шестигранною головкою, укомплектований шайбою з EPDM прокладкою. Головка саморіза і ущільнювальна шайба, пофарбована порошковим методом у певний колір, що збігається з кольором металочерепиці, що застосовується.
Покрівельний саморіз виготовлений з вуглецевої сталі та має цинкове покриття. Діаметр різьблення даного шурупа – 4,8мм, а його довжина – 35мм. Саморіз має свердло #2, що дозволяє просвердлити 2 листи завтовшки по 1,25мм. У саморіза широке різьблення з кроком 2,12мм. У шурупа шестигранна головка з прес-шайбою, додатково - у зборі шайба з EPDM-прокладкою.
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Очікувана вартість  33 283,80 грн з ПДВ

	Закупівля передбачена  планом закупівлі ТМЗ за власні кошти залізниці на 2022 рік, напрямок фінансування – капітальні інвестиції



