ДК 021:2015 - 34350000-5 „Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності”
(Шини до автотранспорту)
UA-2023-01-12-002464-a

	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

		Шина 185/65R14 літо  
	Premiorri Solazo , 86H

	Шина 12R20 (320R508)  
	ИД-304 У-4 , 16 нс

	Шина 9,5R32    
	  IM-303 --117A8 ТТ  

	Шина 385/65R22,5  
	  HS166 160K 20PR KAPSEN

	Шина 295/80R22,5  
	  ROAD AGILE S TL 152/148M TIGAR

	Шина 21,3R24  
	 UTP-14, 140A6

	Шина 23,5-25P R16  
	  L3/E3 20PR 177B TTF LANDE з об.стрічкою


Характеристики  









Шина 185/65R14 (або еквівалент)
Розмір 185/65R14
Висота -65
Ширина – 185
Радіус R14
Модель Premiorri Solazo , 86H (літо)
Індекс навантаження 86-до  530кг.
Індекс швидкості Н до  210 км.
Коннструкція шини – радіальна
Гарантійний строк експлуатації – згідно нормативної документації виробника.
Гарантійний термін зберігання – згідно нормативної документації виробника.
Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника.
Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника.
Умови пакування, маркування:  згідно нормативної документації виробника.

Шина 12R20 (320R508) (або еквівалент)

Розмір 12.00R20
Модель ІД-304
Тип TT
Норма шарування 16PR
Індекс навантаження 150/146 J
Обід 8.50
Внутрішній тиск 7,5
Ширина профілю, мм 313
Найбільший діаметр, мм 1122
Макс. навантаження, кг 3350/3000
Макс. швидкість, км/год 100
Гарантійний строк експлуатації – згідно нормативної документації виробника.
Гарантійний термін зберігання – згідно нормативної документації виробника.
Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника.
Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника.
Умови пакування, маркування:  згідно нормативної документації виробника.

Шина 9,5R32(або еквівалент)
Технічні вимоги:
Типорозмір (дюйм)- 9,5R32
Діаметр –R32
Ширина профілю  мм -  241
Модель  IM-303 --117A8 ТТ 
Індекс швидкості – до 40 км/год
Максимальне навантаження,  (кгс) -1285
Конструкція – Радіальна 
Матеріал - гума
Галузь застосування: Шина застосовується на сільськогосподарських обприскувачах як причіпних, і самохідних, і тракторах ДВШ, Т-16, Т-25, сівалки. Відмінно працює у міжряддях. 
Гарантійні зобов’язання:
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем . 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.
Шина385/65R22,5 (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір 385/65 R22,5
Індекс навантаження 160(К)
Ширина профілю, мм - 385
Діаметр, мм — 22,5
Профіль, мм – 65
Модель HS166 160K 20PR KAPSEN
Гарантійні зобов’язання:
Гарантійний термін експлуатації – Відповідно до нормативного документу виробника.
Гарантійний термін зберігання – Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання:
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування: 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування:
[bookmark: __DdeLink__7133_2233384542]Відповідно до нормативного документу виробника.
Шина 21,3R24 (або еквівалент)
Технічні вимоги: Шина 21,3R24 призначена для важкої сільськогосподарської техніки. Конструкція – радіальна. Зовнішній діаметр – 1400мм. Ширина профілю – 540мм Вага шини – 127кг. 
Модель UTP-14, 140A6.
Матеріал: Гума.
Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання  не менше 1 року  з дня отримання продукції   кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Гарантійний термін експлуатації  не менше 2 років від дати введення в експлуатацію.
Умови зберігання: відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування:  відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, марковання: відповідно до нормативного документу виробника
Шина 23,5-25P R16 з об.стрічкою (або еквівалент)
Технічні вимоги: Шина 21,3R24 призначена для  навантажувачів та спецтехніки. 
Модель L3/E3 20PR 177B TTF LANDE.
Конструкція – діагональна. 
Зовнішній діаметр – 1610 мм.
Ширина профілю –  590 мм . 
Вага шини – 250кг. 
Гарантійні зобов’язання:
Гарантійний термін експлуатації – Відповідно до нормативного документу виробника.
Гарантійний термін зберігання – Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання:
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування: 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування:
Відповідно до нормативного документу виробника.

Гарантійні зобов’язання  - відповідно до наданих постачальником, але  в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією  та виробником.  
	
Згідно з нормативними документами: 
ТУ У 6-30253385-004-99;
ТУ У 25.1-30253385-019-2009;
ТУУ25.1-30253385-030:2011; 
ТУ У 25.1-30253385-023:2007 ;
ТУ У 25.1-30253385-029-2011
Правила ЕЄК ООН №54-00,                ДСТУ 8815:2018

	Якісні характеристики - НД виробника
	

	
Очікувана вартість        647 835,00 грн з ПДВ


	За результатами маркетингового дослідження ринку



