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	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні  характеристики

ЛОТ №1
	Підшипник кульковий 113
	Внутрішній діаметр - 65 мм;
Зовнішній діаметр - 100 мм;
Ширина підшипника -  18 мм;

	Підшипник кульковий  216
	Внутрішній діаметр - 80 мм
Зовнішній діаметр - 140 мм, 
Ширина - 26 мм;

	Підшипник кульковий 213
	Внутрішній діаметр – 65 мм,
Зовнішній діаметр – 120 мм,
Ширина – 23 мм

	Підшипник кульковий 306
(6306)
	Внутрішній діаметр – 30 мм,
зовнішній діаметр – 72 мм,
Ширина -	19 мм

	Підшипник кульковий 307 
	Внутрішній діаметр – 35мм;
Зовнішній діаметр – 80 мм;
Ширина – 21 мм;

	Підшипник кульковий  308
 
	Внутрішній діаметр – 40 мм, 
зовнішній діаметр – 90 мм,
Ширина – 23 мм;

	Підшипник кульковий  309
	Внутрішній діаметр – 45мм;
Зовнішній діаметр – 100 мм;
Ширина – 25 мм;

	Підшипник кульковий
 315 (6315)
	Внутрішній діаметр – 75 мм, 
зовнішній діаметр – 160 мм,
Ширина – 37 мм;

	Підшипник шарнірний 
 ШС-40
	Внутрішній діаметр d 40 мм
Зовнішній діаметр D 62 мм
Діаметр перетину сфери з торцем
 кільця d1 45 мм
Діаметр сфер кілець d2 53 мм
Ширина зовнішнього кільця 22 мм.
Радіус монтажної фаски 1,5 мм



ЛОТ №2
	Підшипник 80-32518ЛМ
	Зовнішній діаметр D: 160мм;
Внутрішній діаметр d: 90мм
Ширина B: 40мм
Вага: 3,6кг.

	Підшипник 80-42520ЛМ
	Внутрішній діаметр  - 100 мм
Зовнішній діаметр  - 180 мм.
Ширина (висота)  - 46 мм.
Ширина зовнішньої обойми  - 46 мм.
Маса - 5.74 Кг

	Підшипник 80-92518ЛМ
	Внутрішній діаметр -  90мм.
Зовнішній діаметр -  160мм
Висота -  40мм.
Маса -  3,1кг.



ЛОТ №3
	Підшипник 30-232726Л4М
	Внутрішній діаметр – 130 мм,
Зовнішній діаметр – 250 мм,
Ширина - 80/81,2 мм,
Максимальна вага  - 18,9кг

	Підшипник 30-232728ЛМ
	Внутрішній діаметр - 140 мм,
Ширина  - 80 мм,
Зовнішній діаметр - 260 мм,
Максимальна вага  - 19,2 кг

	Підшипник 30-32532Л1М
	Внутрішній діаметр – 160 мм,
Зовнішній діаметр – 290 мм,
Ширина – 80 мм,
Максимальна вага - 24,5 кг  

	Підшипник 30-42536ЛМ
	внутрішній діаметр – 180 мм,
зовнішній діаметр – 320 мм,
ширина – 86 мм,
Максимальна вага - 31,8 кг

	Підшипник 30-42726Л4М
	внутрішній діаметр – 130 мм,
зовнішній діаметр – 250 мм,
ширина - 80 мм,
Вага  - 19,1 кг

	Підшипник 30-52536 ЛМ
	внутрішній діаметр – 180 мм,
зовнішній діаметр – 320 мм,
ширина (висота) – 98 мм,
ширина наружної обойми  - 86 мм,
Вага - 33,1 кг




Гарантійні зобов’язання – відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими , ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником.

	

   Необхідне придбання підшипників в асортименті для служб  регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця»  : локомотивної, колії та приміських пасажирських перевезень - для забезпечення безперебійного процесу перевезення та виконання усіх видів ремонту рухомого складу .

	Очікувана вартість

626 999,64  грн з ПДВ, 
у т.ч. за лотом № 1 – 12 179,64 грн. з ПДВ, за лотом № 2 – 90 048,00 грн. з ПДВ, за лотом № 3 – 524 772,00 грн. ПДВ 
	
За результатами маркетингового дослідження ринку






