ДК 021-2015-34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» 
(запасні частини до вантажних вагонів) 

UA-2023-02-16-010951-a

	Вимоги до предмету закупівлі
	Обгрунтування

	Технічні та якісні характеристики

1. Планка фрикційна візка ЦНИИ-Х3-0- виготовляється відповідно до кресленика 100.00.008-1, твердість 285-477 НВ 
2. Планка фрикційна – виготовляється відповідно до кресленика К.03.08-00.00.00.0-03, твердість 285-400НВ, матеріал  сталь 30ХГСА, допускається заміна матеріалу на 25ХГСА, 35ХГСА. 
3. Планка – виготовляється відповідно до кресленика К.03.08-00.00.00.0-02, твердість 285-400НВ. Матеріал  сталь 30ХГСА. Допускається заміна матеріалу на 25ХГСА, 35ХГСА.
4. Клин тягового хомута - продукція повинна відповідати кресленику 106.00.002-2; п.4 та додаток К ДСТУ ГОСТ 32885:2016
5. Гальмо стоянкове - продукція повинна відповідати кресленику К22.04-04.00.00.0-00СБ або еквівалент. Конструкція гальма стоянкового вантажного вагону складається з: сектора черв’ячного, тяги, вісі сектора, щоки лівої, щоки правої, цапфи, вісі з гайками та шплінтами, черв’яка з валом, фіксатора, упора, ручки, штурвала, обмежувача, кожуха, кронштейна

	Згідно з нормативним документом „Вагони вантажні залізниць України колії 1520 (1524) мм. Настанова з деповського ремонту” ЦВ-0142, затвердженої наказом Укрзалізниці від 26.12.2013 за № 468-Ц/од

	Очікувана вартість

3 577 434,00    грн з ПДВ 


	За результатами маркетингового дослідження ринку.




