ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів 
чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до електропоїздів ЕР)
UA-2023-02-22-000264-a

	Вимоги тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні  характеристики

	Реле проміжне РП-23/48
	(6ТР.303.112)
Напруга живлення, В - 24, 48, 110, 220 (постійний струм)
Число контактів - 4з + 1р
Комутаційна здатність контактів:
- у ланцюгах постійного струму з напругою до 250В, ВА - 100
- у ланцюгах змінного струму з напругою до 250В, ВА - 500
Приєднання зовнішніх провідників – заднє або переднє
Ступінь захисту - IP40
Габаритні розміри, мм - 67х130х118
Вага, не більш кг - 0,825

	Реле МКУ-48С
	(6ТР.442.048; РАЧ500320 П)
Рід струму – постійний.
Робоча напруга – 24 В.
Опір обмотки – 510 ±51 Ом.
Максимальна напруга постійного струму, що комутується, - 220 В.
Максимальний комутований постійний струм – 0,23 А.
Максимальна напруга змінного струму, що комутується, - 380 В.
Максимальний змінний струм, що комутується, - 5 А.
Електрична зносостійкість, комутаційний цикл – 1 000 000.
Маса – не більше 600 г.
Габаритні розміри – 125х112,5х55 мм.




	

Згідно з „Правилами технічного обслуговування і поточного ремонту  електропоїздів і електросекцій” ЦТ-0046, затверджених наказом Укрзалізниці від 30.01.2002р. за № 39-Ц

	Очікувана вартість

35 760,00 грн з ПДВ


	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі 




