ДК 021-2015 – 18440000-5 «Капелюхи та головні убори»  (шапки – вушанки із звукопровідними вставками) 
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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	
1. Шапка – вушанка із звукопровідними вставками (утеплювач-ватин) -  984 шт.
Складові шапки-вушанки:
Шапка – вушанка складається з наступних елементів: головки, козирка, напотильника та навушників з звукопровідниминими клапанами. Два звукопровідні клапани (з обох боків, на рівні вух) повинні складатися: з каландрірованої капронової тканини, пінополіуретану, бавовняної трикотажної сітки. 
Головка шапки-вушанки виготовлюється з водонепроникної тканини (типу "Болонья"), тривкої до механічних пошкоджень, щільність не менше 220 г/м2, чорного кольору. На кінцях навушників кріпиться тасьма для зв’язування. Козирок та навушники повинні бути виготовлені з штучного хутра чорного кольору.
Деталі ковпака з’єднані між собою зшивним розстрочним швом
Розмір головного убору визначають в сантиметрах довжиною внутрішньому колу, відповідної обхвату голови людини .Підкладка – фліс. Підкладка денця та стінок пристьобана разом з утеплювачем;
Утеплювач – ватин, щільністю 300 г/м2- не менше.
2. Шапка – вушанка із звукопровідними вставками (утеплювач-синтепон) –  1893 шт.
Складові шапки-вушанки:
Шапка – вушанка складається з наступних елементів: головки, козирка, напотильника та навушників з звукопровідниминими клапанами. Два звукопровідні клапани (з обох боків, на рівні вух) повинні складатися: з каландрірованої капронової тканини, пінополіуретану, бавовняної трикотажної сітки. Головка шапки-вушанки виготовлюється з водонепроникної тканини(типу "Болонья"), тривкої до механічних пошкоджень, щільність не менше  220 - 230 г/м2, чорного кольору. На кінцях навушників кріпиться тасьма для зв’язування. 
Козирок та навушники повинні бути виготовлені з штучного хутра чорного кольору. Деталі ковпака з’єднані між собою зшивним розстрочним швом.Розмір головного убору визначають в сантиметрах довжиною внутрішньому колу, відповідної обхвату голови людини. Підкладка – фліс. Підкладка денця та стінок пристьобана разом з утеплювачем; Утеплювач – синтепон, щільністю 300 г/м2- не менше.
	
Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17).

	
Якісні характеристики НД виробника 


	

	
Очікувана вартість:    565 330,50 грн.  з ПДВ 
	
За результатами маркетингового дослідження ринку 



