ДК 021-2015 – 24960000-1 «Хімічна продукція різна» (порошок магнітний, концентрат магнітної суспензії)

UA-2023-02-23-002393-a

	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні та якісні характеристики

Порошок магнітний: для використання при неруйнівному контролі деталей з світлою поверхнею і шорсткістю Rz більше 80 мкм, порошок чорного або сірого кольору, гранулометричний склад (по максимальній величині – 90-110 мкм, залишок після просіювання на ситі №01 – не більше 3 %,  вологість – не більше 3 %, відповідність умовній чутливості. Фасування – поліетиленова ємність – не менше 10 кг.
Концентрат магнітної суспензії: для використання при неруйнівному контролі деталей з темною поверхнею будь – якої шорсткості; червоно-коричнева в`язка однорідна паста або порошок, виявлення магнітного відтиску - не менше 80%, концентрація іонів водню - не менше 9,0 рН, масова частка основної речовини – не менше 10%. Фасування – поліетиленова ємність – не менше 10 кг.
	СТП -04-033.0:2020 «Правила неруйнівного контролю вагонів, їх деталей і складових частин при ремонті», затверджені протоколом  від 01.10.2020   № Ц-45/83 Ком.Т

	
Очікувана вартість  129 030,00 грн з ПДВ

	За результатами маркетингового дослідження ринку



