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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики
Щільність – 1,2-1,6 кг / л
Питома вага при  25℃ – 1,12-1,16
Ph – 11,1-11,8
Точка спалаху – Відсутня
Точка замерзання – 29 ℃
В’язкість 40 cp 
Паспорт безпеки SDS в відповідності до директиви ЕС №1907/2006 
Каністри до 100 кг.
	
Згідно з нормативним документом заводу виробника виробництва General Electric і відповідно до вимог інструкцій з технічного обслуговування систем водяного охолодження №GEK -114885, та інструкції з підготовки води для охолодження дизельного двигуна № GET-2594-R.



	Якісні характеристики

Інгібітор корозії для закритих систем призначений для використання в охолоджувальній системі дизельних двигунів   типу GEVO12, які встановлено на тепловозах ТЕ33АС виробництва General Electric  відповідно до вимог інструкцій з  технічного обслуговування систем водяного охолодження № GEK -114885, та інструкції з підготовки води для охолодження дизельного двигуна № GET-2594-R.
Парк тепловозів ТЕ33АС виробництва General Electric  становить 29 локомотивів, при  виконанні двох обов`язкових планових видів ремонтів на рік, на один локомотив використовується 50 кг інгібітору, тобто, на весь парк – 1 450 кг. Також, неодноразово мають місце виконання позапланових ремонтів, на яких також, використовується   інгібітор корозії для закритих систем.
	

	
Очікувана вартість  744 000,00 грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку



