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	Вимоги  тендерної документації
	
               ОБГРУНТУВАННЯ

	
Якісні та технічні характеристики

	Уайт-спіріт
	Щільність за температури 200С 0,79-0,81 г/см3. Температура кипіння: початку не менше 350С, кінця не менше 1200С. Анілінова крапка  не більше 65 0С. Масова частка ароматичних вуглеводнів не більше 16%. Масова частка сірки не більш 0,025 %. Має витримувати випробування на мідній пластинці. Вміст механічних домішок та води – відсутні. Масова частка кісне вмисних домішок 0,1-5 %. Масова частка ароматизатору  не більше 0,3 %. Тара,в якій постачається товар має бути металевою, герметично закритою місткістю не більше 200 кг.



Гарантійні зобов’язання  - відповідно до наданих постачальником, але  в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією  та виробником
	Згідно з нормативним документом «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од

Правила технічного обслуговування так поточних ремонтів електровозів постійного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11 
ЦТ-0188
Затверджена наказом «Укрзалізниці»    № 418-Ц від 28.06.2009 
Для належного забезпечення потреб з метою відновлення пошкодженої інфраструктури господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» під час дії правового режиму воєнного стану.

	
Очікувана вартість

120 750,00 грн. з ПДВ  

	
За результатами моніторингового дослідження ринку



