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Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

	Технічні та якісні характеристики
	Обґрунтування

	Технічні характеристики
Стрічки малярні  згідно ДСТУ Б А.1.1-28-94 або еквівалент
Галузь застосування -  для проведення малярних та оздоблювальних робіт
Технічні вимоги:товщина – 0,125 мм; адгезія до сталі – 6,5Н/25мм; міцність на розрив – Н/25мм; подовження при розриві – 10%; робоча tº поверхні – починаючи з +10ºС; tº експлуатації – до +80ºС; основа – крепований папір; адгезив – каучук; при видаленні – на поверхні не повинно залишатися клейкого слою.
	
Для забезпечення ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік

	
                                                 Якісні характеристики
Повинна мати гарну адгезію (клейову здатність) до різних поверхонь. Надійно захищати поверхню від забруднень. Легко використовуватись (розриваться вручну). Легко демонтується.  Не пошкоджує поверхні, до яких приклеюють. Після видалення не залишає слідів клею.

	 
Для забезпечення ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік

	
Очікувана вартість  14 009,40  грн. з ПДВ 

	
За результатами маркетингового дослідження ринку  для належного забезпечення потреб  під час дії правового режиму воєнного стану









