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	Вимоги ТД
	Обгрунтування

	Технічні та якісні характеристики
тканини в асортименті 3 лота
	Згідно з нормативним документом «Норми витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електровозів серії ВЛ8»,
 Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од,
«Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів постійного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11» ЦТ-0188, затверджені наказом від 28.07.2009

	Лот№1: Брезент водонепроникний- Щільність 420-450г/м2 (±30 г/м2). Склад: льон 65%, бавовна 35%.  Ширина рулона 90±1,5 см; Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації: не менше 2 років від дати введення в експлуатацію. Брезент використовується там, де потрібен захист від вологи, сонця, опадів або вогню.
Брезент вогнетривкий- Щільність 530-580г/м2 (±30 г/м2). Склад: льон та бавовна. Ширина рулона 90±1,5 см; Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації: не менше 2 років від дати введення в експлуатацію. Просочений спеціальними розчинами - антипіренами, що запобігають займанню полотна, високої температури, абразивних іскор та бризок розжареного металу. Використовується як теплова завіса, при виготовленні спецодягу, рукавиць, тентів.
Лот№2 Полотно неткане-Холстопрошивне, ширина рулона  140±4см., щільність 160±11 г/м2. Застосовується в якості обтирочного матеріала. Гарантійний термін зберігання не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем.  Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію. Виготовляється з наступних матеріалів: бавовняне волокно, ляні та віскозні відходи, відновлене волокно, поліамідна поліефірна нитка. Обрив однієї прошивної нитки в полотні довжиною більше 20 см повинен бути заштопаний. Нормована вологість – 9%.        
Лот№3 Тканина мішковина-Щільність 240-260г/м2, джут 100%, ширина рулона  100 см. Використовується в технічному обслуговуванні та поточних ремонтів електровозів постійного струму.

	

	Очікувана вартість
1 325 243,04 грн. з ПДВ  (один мільйон триста двадцять п’ять тисяч двісті сорок три гривні 04 коп.), 1 104 369,20 грн. без ПДВ (один мільйон сто чотири тисячі триста шістдесят дев’ять гривень 20 коп)
	За результатами маркетингового дослідження ринку



