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( акумулятори до радіостанцій )
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	Вимоги до предмету закупівлі
	Обгрунтування

	Технічні, якісні характеристики
       
	Акумулятор до радіостанції KENWOOD (ТК-2107)
		Хімічний тип елементів живлення
	Ni-Cd

	
	

	Номінальна ємність
	≥ 1100 мА/год

	Номінальна напруга живлення
	7,2 В

	Внутрішній опір 
	≤ 0,26

	Внутрішній опір 
	≤ 0,3

	Вимоги безпеки: наявність термоопіру, захісного діоду та термозапобіжника
	обов’язково

	Сумісність з радіостанціями KENWOOD та відповідність встановленому ступеню захисту ІР54 у складі радіостанції
	обов’язково


Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування 
Відповідно до нормативного документу виробника.

	Акумулятор до радіостанції KENWOOD (ТК-2260)
		Хімічний тип  елементів живлення
	Ni-MH

	Номінальна ємність
	≥ 1500 мА/год

	Номінальна напруга живлення
	7,2 В

	Внутрішній опір
	≤ 0,26

	Вимоги безпеки: наявність
термоопіру, захісного діоду та термозапобіжника
	обов’язково

	  Сумісність з радіостанціями KENWOOD та відповідність встановленому ступеню захисту ІР54/55 у складі радіостанції
	обов’язково


Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування 
Відповідно до нормативного документу виробника.


            
         Гарантійні зобов’язання  - відповідно до наданих постачальником, але  в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією  та виробником
	З метою забезпечення безперебійної роботи об`єктів інфраструктури         регіональної       філії         «Придніпровська залізниця»
АТ Укрзалізниця» в умовах воєнного часу.
Згідно з нормативними документами:   
«Інструкція з експлуатації засобів маневрового та гіркового радіозв’язку, пристроїв двостороннього паркового зв’язку», затвердженого наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 18.12.2006 
№ 503-Ц (ЦШ-0049),
«Технологічний процес обслуговування та ремонту радіостанцій «Kenwood TK-2260»,  «Kenwood TK-7060», затвердженого наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 14.05.2009 № 290-Ц 
(ЦШ-0056)

	Очікувана вартість
70 512,00 грн. з урахуванням ПДВ.
	     За результатами маркетингового дослідження ринку



