ДК 021-2015 – 44310000-6 «Вироби з дроту» (електроди, дроти)
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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні та якісні характеристики

Дріт зварювальний Св-08Г2С 1,2мм
Дріт зварювальний Св-08Г2С 2,0мм
Дріт зварювальний Св-08Г2С 3мм
Електрод УОНИ-13/55 4мм
Електрод МР-3 3мм
Електрод МР-3 4мм
Електрод НР-70 4мм
Електрод НР-70 5мм
Електрод УОНИ-13/45 4мм
Електрод УОНИ-13/45 3мм
Дріт термічно оброблений 1,2мм загального призначення
Дріт термічно оброблений 3,0мм загального призначення
Дріт термічно оброблений 6,0мм загального призначення
Електрод ОЗН-300 4мм

ДСТУ EN ISO 2560:2014, ДСТУ EN 10218-2-2001  або НТД виробника,   
Дріт зварювальний типу СВ-08Г2С     d. перетину 1,2 мм., 2,0 мм, 3,0 мм.
Хімічний склад: нікель - до 0,25%;
	хром - до 0,2%;
	марганець - 1,8-2,1%;
	кремній - 0,7-0,95%;
	сірка і фосфор - не більш 0,025%  і 0,03% відповідно;
вуглець - 0,05-0,11%.
Діаметр, мм – 3;
Упаковка:
	мотки – не менше 70 кг;
	бухти – не менше 1,0 т.
Комплект поставки: паспорт якості, упаковка.
Гарантійний термін зберігання - не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем; гарантійний термін експлуатації - не менше 24 місяців з моменту введення в експлуатацію.
	СТП 04-016:2018 Вагони вантажні залізничного транспорту колії 1520 (1524) мм. Настанова з КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ.
СТП 04-032:2020 "Вагони вантажні. НАСТАНОВА З ДЕПОВСЬКОГО РЕМОНТУ"


	
Очікувана вартість: 825 371,01  грн з ПДВ

	За результатами маркетингового дослідження ринку



