ДК  021-2015 – 31220000-4 «Елементи електричних схем»
 (блоки реле в асортименті)
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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні, якісні характеристики
 
	Блок реле БС-ДАМ
	Дешифратор, що складається з блоку лічильників БС-ДАМ, блоку виключення 
БИ-ДАМ та блоку конденсаторів БК-ДАМ, призначений для роботи в пристроях кодового автоматичного блокування змінного струму з числовим кодом. Блоки дешифратору при сумісній роботі забезпечують включення сигнальних вогнів світлофору у відповідності до прийнятого коду та виключають появу дозволяючих показань світлофору при короткому замиканні в ізолюючому стику.
1. До складу блоків дешифратора повинні входити:
· до блоку БС-ДАМ – реле-лічильники, резистори, варистори та діоди;
· до блоку БИ-ДАМ – реле-повторювач трансмітерного реле, допоміжне реле, варистор та діод;
· до боку БК-ДАМ – резистор та конденсатори.
2. Конструкція блоків повинна забезпечувати штепсельне підключення в релейній шафі. Блоки БС-ДАМ та БК-ДАМ повинні бути змонтовані на штепсельних платах реле типу ДСШ, а блок БИ-ДАМ – на штепсельній платі реле типу НШ1. 
3. У блоках БС-ДАМ та БИ-ДАМ повинні бути встановлені реле електромагнітні нейтральні КДР5-М у нештепсельному виконанні. 
4. Ємність конденсаторів, що встановлені у блок БК-ДАМ, повинна становити:
- С1 – від 4500 мкФ до 6000 мкФ;
- С2 – від 450 мкФ до 750 мкФ;
- С3 – від 3500 мкФ до 5000 мкФ.
5. Кожухи блоків повинні бути з прозорої пластмаси, закріплені через ущільнюючу прокладку. 
6. Між струмовідними і іншими металевими частинами блоків релейних повинна бути відстань не менше 2,5 мм.
7. Блоки дешифратора повинні надійно працювати при напрузі живлення від 12,6 до 15,4 В змінного струму, що подається на контакти 1 та 81 блоку БС-ДАМ, при цьому для живлення релейної апаратури релейної шафи блок БС-ДАМ повинен формувати на контактах 52 та 72 випрямлену напругу не менше 10 В.
8. Блоки дешифратора повинні бути призначені для роботи у безперервному режимі в умовах помірного клімату для  робочих температур навколишнього повітря від мінус 40 С до плюс 50 С,  відносній вологості повітря 98 %  при  температурі 25 С; 
9. Пластмасові деталі блоків релейних повинні бути гладкими, без тріщин та раковин.
10. В блоках повинно бути забезпечено електричне з’єднання їх складових частин проводами, ув’язаними в джгути. Джгути повинні бути ізольовані від металевих деталей у місцях кріплення. Місця кріплення джгутів металевими скобами повинні бути ізольовані прокладками з електроізоляційного матеріалу.
11. Монтаж повинен бути виконаний гнучким проводом з поперечним перерізом не менше ніж 0,75 мм2. Провід, який з’єднує дві точки монтажної схеми, повинен бути цілим без скруток і пайок.
12. Блоки в експлуатаційному положенні повинні витримувати дію синусоїдальної вібрації частотою від 5 до 80 Гц, амплітудою віброприскорення 6 м/с2 (0,6g). 
13. [bookmark: _Ref227473680]Ізоляція електричних кіл між струмовідними колами та металевими деталями блоків релейних повинна витримувати протягом 1 хв дію випробувальної напруги змінного струму частотою 50 Гц без пробою і поверхневого перекриття  від  джерела  живлення потужністю не менше ніж 0,5 кВА. 
14. Опір ізоляції між струмовідними колами та металевими деталями блоків повинен бути не менше ніж:
· 40 МОм при нормальних кліматичних умовах;
· 20 МОм  в умовах  впливу  верхнього  значення  робочої  температури навколишнього повітря;
· 1 МОм в умовах впливу верхнього значення відносної вологості 100 % при температурі 25 °С.
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування 
Відповідно до нормативного документу виробника.

	Блок реле БК-ДАМ
	Дешифратор, що складається з блоку лічильників БС-ДАМ, блоку виключення 
БИ-ДАМ та блоку конденсаторів БК-ДАМ, призначений для роботи в пристроях кодового автоматичного блокування змінного струму з числовим кодом. Блоки дешифратору при сумісній роботі забезпечують включення сигнальних вогнів світлофору у відповідності до прийнятого коду та виключають появу дозволяючих показань світлофору при короткому замиканні в ізолюючому стику.
До складу блоків дешифратора повинні входити:
· до блоку БС-ДАМ – реле-лічильники, резистори, варистори та діоди;
· до блоку БИ-ДАМ – реле-повторювач трансмітерного реле, допоміжне реле, варистор та діод;
· до боку БК-ДАМ – резистор та конденсатори.
Конструкція блоків повинна забезпечувати штепсельне підключення в релейній шафі. Блоки БС-ДАМ та БК-ДАМ повинні бути змонтовані на штепсельних платах реле типу ДСШ, а блок БИ-ДАМ – на штепсельній платі реле типу НШ1. 
У блоках БС-ДАМ та БИ-ДАМ повинні бути встановлені реле електромагнітні нейтральні КДР5-М у нештепсельному виконанні. 
Ємність конденсаторів, що встановлені у блок БК-ДАМ, повинна становити:
· С1 – від 4500 мкФ до 6000 мкФ;
· С2 – від 450 мкФ до 750 мкФ;
· С3 – від 3500 мкФ до 5000 мкФ.
Кожухи блоків повинні бути з прозорої пластмаси, закріплені через ущільнюючу прокладку. 
Між струмовідними і іншими металевими частинами блоків релейних повинна бути відстань не менше 2,5 мм.
Блоки дешифратора повинні надійно працювати при напрузі живлення від 12,6 до 15,4 В змінного струму, що подається на контакти 1 та 81 блоку БС-ДАМ, при цьому для живлення релейної апаратури релейної шафи блок БС-ДАМ повинен формувати на контактах 52 та 72 випрямлену напругу не менше 10 В.
Блоки дешифратора повинні бути призначені для роботи у безперервному режимі в умовах помірного клімату для  робочих температур навколишнього повітря від мінус 40 С до плюс 50 С,  відносній вологості повітря 98 %  при  температурі 25 С; 
Пластмасові деталі блоків релейних повинні бути гладкими, без тріщин та раковин.
В блоках повинно бути забезпечено електричне з’єднання їх складових частин проводами, ув’язаними в джгути. Джгути повинні бути ізольовані від металевих деталей у місцях кріплення. Місця кріплення джгутів металевими скобами повинні бути ізольовані прокладками з електроізоляційного матеріалу.
Монтаж повинен бути виконаний гнучким проводом з поперечним перерізом не менше ніж 0,75 мм2. Провід, який з’єднує дві точки монтажної схеми, повинен бути цілим без скруток і пайок.
Блоки в експлуатаційному положенні повинні витримувати дію синусоїдальної вібрації частотою від 5 до 80 Гц, амплітудою віброприскорення 6 м/с2 (0,6g). 
Ізоляція електричних кіл між струмовідними колами та металевими деталями блоків релейних повинна витримувати протягом 1 хв дію випробувальної напруги змінного струму частотою 50 Гц без пробою і поверхневого перекриття  від  джерела  живлення потужністю не менше ніж 0,5 кВА. 
Опір ізоляції між струмовідними колами та металевими деталями блоків повинен бути не менше ніж:
· 40 МОм при нормальних кліматичних умовах;
· 20 МОм  в умовах  впливу  верхнього  значення  робочої  температури навколишнього повітря;
· 1 МОм в умовах впливу верхнього значення відносної вологості 100 % при температурі 25 °С.
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування 
Відповідно до нормативного документу виробника.

	Блок реле БІ-ДАМ
	Дешифратор, що складається з блоку лічильників БС-ДАМ, блоку виключення 
БИ-ДАМ та блоку конденсаторів БК-ДАМ, призначений для роботи в пристроях кодового автоматичного блокування змінного струму з числовим кодом. Блоки дешифратору при сумісній роботі забезпечують включення сигнальних вогнів світлофору у відповідності до прийнятого коду та виключають появу дозволяючих показань світлофору при короткому замиканні в ізолюючому стику.
До складу блоків дешифратора повинні входити:
· до блоку БС-ДАМ – реле-лічильники, резистори, варистори та діоди;
· до блоку БИ-ДАМ – реле-повторювач трансмітерного реле, допоміжне реле, варистор та діод;
· до боку БК-ДАМ – резистор та конденсатори.
Конструкція блоків повинна забезпечувати штепсельне підключення в релейній шафі. Блоки БС-ДАМ та БК-ДАМ повинні бути змонтовані на штепсельних платах реле типу ДСШ, а блок БИ-ДАМ – на штепсельній платі реле типу НШ1. 
У блоках БС-ДАМ та БИ-ДАМ повинні бути встановлені реле електромагнітні нейтральні КДР5-М у нештепсельному виконанні. 
Ємність конденсаторів, що встановлені у блок БК-ДАМ, повинна становити:
- С1 – від 4500 мкФ до 6000 мкФ;
- С2 – від 450 мкФ до 750 мкФ;
- С3 – від 3500 мкФ до 5000 мкФ.
Кожухи блоків повинні бути з прозорої пластмаси, закріплені через ущільнюючу прокладку. 
Між струмовідними і іншими металевими частинами блоків релейних повинна бути відстань не менше 2,5 мм.
Блоки дешифратора повинні надійно працювати при напрузі живлення від 12,6 до 15,4 В змінного струму, що подається на контакти 1 та 81 блоку БС-ДАМ, при цьому для живлення релейної апаратури релейної шафи блок БС-ДАМ повинен формувати на контактах 52 та 72 випрямлену напругу не менше 10 В.
Блоки дешифратора повинні бути призначені для роботи у безперервному режимі в умовах помірного клімату для  робочих температур навколишнього повітря від мінус 40 С до плюс 50 С,  відносній вологості повітря 98 %  при  температурі 25 С; 
Пластмасові деталі блоків релейних повинні бути гладкими, без тріщин та раковин.
В блоках повинно бути забезпечено електричне з’єднання їх складових частин проводами, ув’язаними в джгути. Джгути повинні бути ізольовані від металевих деталей у місцях кріплення. Місця кріплення джгутів металевими скобами повинні бути ізольовані прокладками з електроізоляційного матеріалу.
Монтаж повинен бути виконаний гнучким проводом з поперечним перерізом не менше ніж 0,75 мм2. Провід, який з’єднує дві точки монтажної схеми, повинен бути цілим без скруток і пайок.
Блоки в експлуатаційному положенні повинні витримувати дію синусоїдальної вібрації частотою від 5 до 80 Гц, амплітудою віброприскорення 6 м/с2 (0,6g). 
Ізоляція електричних кіл між струмовідними колами та металевими деталями блоків релейних повинна витримувати протягом 1 хв дію випробувальної напруги змінного струму частотою 50 Гц без пробою і поверхневого перекриття  від  джерела  живлення потужністю не менше ніж 0,5 кВА. 
Опір ізоляції між струмовідними колами та металевими деталями блоків повинен бути не менше ніж:
· 40 МОм при нормальних кліматичних умовах;
· 20 МОм  в умовах  впливу  верхнього  значення  робочої  температури навколишнього повітря;
· 1 МОм в умовах впливу верхнього значення відносної вологості 100 % при температурі 25 °С.
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування 
Відповідно до нормативного документу виробника.


            

Гарантійні зобов’язання  - відповідно до наданих постачальником, але  в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією  та виробником
	З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту  об`єктів інфраструктури         регіональної       філії         «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

 

	
Очікувана вартість
96 522,00 грн. з урахуванням ПДВ. 

	
За результатами маркетингового дослідження ринку 




