ДК_021-2015– 34990000-3 "Регулювальне, запобіжне, сигнальне 
та освітлювальне обладнання" 
(Колійні та автодорожні знаки)
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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	  Технічні та якісні характеристики
	Знак 1.30. "Багатоколійна залізниця»
	Основа 3 мм, повинна відповідати п.8.3.ДСТУ 4100:2021. 
Плівка світлоповертальна, значення параметрів, що наносяться на знак повинні відповідати  п.8.1.6 (табл..17) ДСТУ 4100:2021«Безпека Дорожнього руху»
Розміри згідно п. 6.21 ДСТУ 4100:2021 
Гарантійні зобов’язання:ДСТУ 4100:2021, Відповідно до п.13.2 ДСТУ 4100:2021
Зберігання ─ не більше ніж 2 роки від дати виготовлення;
Експлуатування ─ не менше ніж 10 років від дати введення в експлуатацію.
Умови зберігання:Відповідно ДСТУ 4100:2021
Умови транспортування: Відповідно ДСТУ 4100:2021
Умови пакування, маркування: ДСТУ 4100:2021, Відповідно до п.11.2 та 11.3ДСТУ 4100:2021

	Знак 1.29 «Одноколійна залізниця»
	Основа 3 мм, повинна відповідати п.8.3.ДСТУ 4100:2021.
Розміри згідно п. 6.21 ДСТУ 4100:2021 
Плівка світлоповертальна, значення параметрів, що наносяться на знак повинні відповідати  п.8.1.6 (табл..17) ДСТУ 4100:2021«Безпека Дорожнього руху»
Технічні вимоги: п.8 ДСТУ 4100:2021
Зберігання ─ не більше ніж 2 роки від дати виготовлення;
Експлуатування ─ не менше ніж 10 років від дати введення в експлуатацію.
Умови зберігання: Відповідно до ДСТУ 4100:2021.
Умови транспортування: Відповідно до ДСТУ 4100:2021.
Умови пакування, маркування: Відповідно до п. 11.2 та 11.3 ДСТУ 4100:2021.

	Знак 3.1. "Рух заборонено»
	Типорозмір ІІ згідно п. 6.21 ДСТУ 4100:2021
Основа 3 мм, повинна відповідати п.8.3.ДСТУ 4100:2021. 
Плівка світлоповертальна, значення параметрів, що наносяться на знак повинні відповідати п. 5 (таблиця 3) ДСТУ 4100:2021 «Безпека Дорожнього руху».
Зберігання ─ не більше ніж 2 роки від дати виготовлення;
Експлуатування ─ не менше ніж 10 років від дати введення в експлуатацію.
Умови зберігання: Відповідно до ДСТУ 4100:2021.
Умови транспортування: Відповідно до ДСТУ 4100:2021.
Умови пакування, маркування: Відповідно до п. 11.2 та 11.3 ДСТУ 4100:2021.

	Знак 3.18. "Рух транспортних засобів, висота яких перевищує 4,5 м. заборонено»
	Типорозмір ІІ згідно п. 6.21 ДСТУ 4100:2021
Основа 3 мм, повинна відповідати п.8.3.ДСТУ 4100:2021. 
Плівка світлоповертальна, значення параметрів, що наносяться на знак повинні відповідати п. 5 (таблиця 3) ДСТУ 4100:2021 «Безпека Дорожнього руху».
Зберігання ─ не більше ніж 2 роки від дати виготовлення;
Експлуатування ─ не менше ніж 10 років від дати введення в експлуатацію.
Умови зберігання: Відповідно до ДСТУ 4100:2021.
Умови транспортування: Відповідно до ДСТУ 4100:2021.
Умови пакування, маркування: Відповідно до п. 11.2 та 11.3 ДСТУ 4100:2021.

	Знак 1.37. "Дорожні роботи"
	Типорозмір ІІ згідно п. 6.21 ДСТУ 4100:2021
Основа 3 мм, повинна відповідати п.8.3.ДСТУ 4100:2021. 
Плівка світлоповертальна, значення параметрів, що наносяться на знак повинні відповідати п. 5 (таблиця 3) ДСТУ 4100:2021 «Безпека Дорожнього руху».
Гарантійні зобов’язання: Відповідно до п. 13 ДСТУ 4100:2021
Зберігання ─ не більше ніж 2 роки від дати виготовлення;
Експлуатування ─ не менше ніж 10 років від дати введення в експлуатацію.
Умови зберігання: Відповідно до ДСТУ 4100:2021.
Умови транспортування: Відповідно до ДСТУ 4100:2021.
Умови пакування, маркування: Відповідно до п. 11.2 та 11.3 ДСТУ 4100:2021



ДСТУ 4183:2003 або не гірше

	

ДСТУ 3587–97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану.
Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів ЦП-0174
Знаки колійні та сигнальні, що їх застосовують на залізничному транспорті ДСТУ 4183:2003

	
Очікувана вартість  790 200,00  грн з ПДВ

	За результатами маркетингового дослідження ринку



