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	Вимоги тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні  характеристики
	Фільтр-регулятор
	
Для виконання ремонту приводу автоматичних дверей вагонів електросекцій серії ЕПЛ2Т.
З металевим захисним кожухом, без манометра.
Ступінь фільтрації: 40 мкм.
З ручним відведенням конденсату.
Робочий тиск 1…16 бар.
Діапазон тиску управління:
0,5-12 бар.
Робоча середа:
Cтиснуте повітря у відповідності з 
ISO 8573-1:2010
Інертні гази.
Температура навколишньої середи: -10…60C.
Температура зберіання: 
-10…60C.
Пневматичне підключення:
Канал 1: G1/2.
Канал 2: G1/2.
Не містить міді та політетрафторетілена.
Відповідає директиві обмеження використання небезбечних речовин (RoHS).     
Матеріал корпуса:
Цинковая штамповка.





	

Згідно з „Правилами технічного обслуговування і поточного ремонту  електропоїздів і електросекцій” ЦТ-0046, затверджених наказом Укрзалізниці від 30.01.2002р. за № 39-Ц

	Очікувана вартість

61 584,00  грн з ПДВ

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі 



