ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів 
чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до колійної техніки)
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	Вимоги тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні  характеристики

	Насос НШ 100
	Насос НШ 100 – універсальний гідравлічний шестерний насос. Продуктивність – 173,4 літри на хвилину, номінальний тиск – 16 Мпа (160 кг/см²) та 20 Мпа (200 кг/см²). Частота обертання – 1920 оборотів за хвилину. Вага, не більш – 17 кг. Напрямок обертання валу – правий та лівий залежно від складання.

	Насос НШ 50
	Насос НШ 50 – універсальний гідравлічний шестерний насос. Продуктивність – 107-113 літр за хвилину, номінальний тиск – 16 Мпа (160 кг/см²) та 20 Мпа (200 кг/см²). Частота обертання – 2400 оборотів за хвилину. Вага, не більш - 7 кг. Напрямок обертання валу – правий та лівий залежно від складання. Тип насосу – плоский.

	Насос НШ 10
	Насос НШ 10 – універсальний гідравлічний шестерний насос. Продуктивність масляного гідронасосу – 21 літр за хвилину, номінальний тиск – 16 Мпа (160 кг/см²) та 20 МПа (200 кг/см). Частота обертання приводу від 1500 до 3600 оборотів на хвилину залежно від різновиду тиску. Вага, не більш – 3 кг. Напрямок обертання валу – правий та лівий залежно від складання.




	
Згідно інструкції  з улаштування та утримання колії залізниць України ЦП-0269 затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 за № 072-Ц.
Згідно Настанови з ремонту вантажних дрезин ДГКу затвердженої наказом Укрзалізниці від 27.08.2008 за № 373-Ц.
Згідно керівництва з експлуатації, ремонту колійних машин ПМГ, СМ-2

	Очікувана вартість

157 180,80 грн з ПДВ


	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі




