ДК 021:2015 - 34350000-5 „Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності”
(Шини до автотранспорту) 
UA-2023-05-05-009976-a

	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні  характеристики  
                               Шини 195/65R15 літня Premiorri Solazo , 91H;
                               Шини 215/65R16 літня ITEGRO, 98V
Шини 225/75R16C всесезонна Premiorri Vimero-VAN 118/116R
Шини 11.00R20(300R508) И-111АМ, 16 нс
Шини 12.00R20(320R508) ИД-304 У-4 , 16 нс
Шини 7.50-20 (220-508) UTP-173,  8 нс
Шини 13.6R38 TR-07, 6 нс
Шини 185/65R15 ITEGRO, 88H
Шини 215/65R16C літня PREMIORRI Vimero-Van 109/107 R
Шини 6.50-10 12PR PLT328 LANDE TTF
Шини 195/65R15  Premiorri Via Maggiore , 91T зимова 
Шини  225/55R17 Premiorri Solazo S Plus, 97 W 
Шини 195/60R15 Premiorri Solazo ,88V
                Шини 175/70R14 ITEGRO, 84H
Шини 175/80-16(175-16/6.95-16) 85P UTP ВлИ-5
Шини 185/75R16 ВС-54, 95T
Шини 205/70R14 БЦ-1, 95T
Шини 7.50-20(200-508) В-103, 6 нс
Шини 175/65R14 Premiorri Solazo , 82H
Шини 7.50-16 Ф-249, 4 нс
Шини 185/80R14С БЦ-15, всесезонна БЦ-15, 104/102N
Шини 195/60R15 зимова Premiorri Via Maggiore , 88T

Шина автомобільна 195/65R15 (або еквівалент)
Технічні вимоги: 
розмір: 195/65R15
модель: Premiorri Solazo , 91H легкова, радіальна, безкамерна, літня; профіль: 65;
посадковий діаметр: 15";
ширина: 195 мм;
індекс навантаження: 91 -  615 кг ; 
індекс швидкості: H – 210 км/год; 
матеріал: каучук (гума) 
Гарантійні зобов’язання
Гарантійний строк експлуатації повинен становити 24 місяці від дати введення в експлуатацію при умові попереднього зберігання не більше ніж 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання - відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування - відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування- відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 215/65R16 (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 215/65R16
Модель ITEGRO, 98V легкова 
Діаметр - R16
Ширина – 215
Профіль - 65
Сезон – літня 
Індекс швидкості –(V )  до 240 км/год
Індекс навантаження – 98  до 750кг
Матеріал - гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем . 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 225/75R16С (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Тип автошина 225/75R16C
де  225 – ширина профілю шини (мм), 
75 – висота профілю шини в процентах до ширини покришки, 
R – позначення радіальної ширини,
16 – діаметр диска (дюйм), безкамерні, всесезонні;
С – індекс навантаження, який позначує, що шина призначена для легких вантажних автомобілів
Модель Premiorri Vimero-VAN 118/116R всесезонна
Індекс швидкості –(R )  до 170 км/год
Індекс навантаження – 118-1320kg/116-1250kg
Матеріал - гума
Гарантійні зобов’язання:
Гарантійний термін експлуатації та зберігання – Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 11R20(300x508) (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 11R20(300x508) вантажна
Діаметр – R20
Ширина – 11
Модель И-111АМ, 16 нс Всесезонні
Індекс швидкості – (К)  до 110 км/год
Індекс навантаження – 150—3350kg/146—3000kg
Матеріал - гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем . 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина 12.00R20 (320R508) (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 12.00R20(320R508)
Діаметр – R20
Ширина – 12.00
Модель ИД-304 У-4 , Норма шарування 16НС
Сезон –всесезонні
Індекс швидкості – (J)  до 100 км/год
Індекс навантаження – 150—3350kg/146—3000kg
Призначення – ВАНТАЖНИЙ
Матеріал - гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем . 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 7.50R20(220X508) (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 7.50R20 (220X508) Всесезонні
Діаметр – R20
Ширина – 7.50
Індекс швидкості – (J)  до 100 км/год
Індекс навантаження – 119—1360kg/116—1250kg
Модель UTP-173, Норма шарування 8НС 
Матеріал - гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем . 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 13,6R38 (6СЛ) (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 13,6R38
Діаметр – R38
Ширина – 13,6
Сезон –Всесезонні
Індекс швидкості – (А8)  до 40 км/год
Індекс навантаження – 128 до 1800кг
Модель TR-07, Норма шарування 6НС 
Призначення – СПЕЦТЕХНІКА
Матеріал - гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем . 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 185/65R15 (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Типорозмір: Шини 185/65 R15
Сезон: всесезонні
Індекс навантаження: 88—560kg
Індекс швидкості: (H) 210 км/год
Діаметр: R15
МОДЕЛЬ ITEGRO, 88H 
Застосування: Легкові
Гарантійні зобов’язання:
Гарантійний термін експлуатації – Відповідно до нормативного документу виробника.
Гарантійний термін зберігання – Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання:
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.


Шини автомобільна 215/65R16C літня (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 215/65R16С  
215 – ширина шини, мм;
65 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
16 – діаметр обода шини, дюйм;
С – посилені (посилення здійснюється введенням у боковини шини додаткових жил армування або спеціальних пластифікаторів. Завдяки цьому значно збільшується індекс вантажопідйомності коліс (до 4 разів), а також опір різним навантаженням)
Індекс швидкості –   (R)  до 170 км/год
Індекс навантаження – 109—1030kg/107-975kg
Модель PREMIORRI Vimero-Van  
Призначення – легковантажні
Матеріал – гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем . 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.

Шини автомобільна 6.50-10 (або еквівалент)
Технічні характеристики: 
Камерна/ безкамерна - камерна
Конструкція - діагональна
Призначення шини –спецтехніка
Радіус (диска) – 10 дюймів
Сезонність – всесезонна
Модель 12PR PLT328 LANDE TTF
Індекс швидкості –   A5 (25км/год)
Індекс навантаження – 126—1700kg
Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – на строк визначений виробником
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування, пакування та маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.
Шина автомобільна 195/65R15 (або еквівалент) 
Технічні вимоги:
Розмір шини – 195/65R15
Діаметр – R15
Ширина – 195	
Профіль - 65
Модель  – Premiorri Via Maggiore , 91T зимова
Індекс швидкості – (Т) - до 190 км/ч 
Індекс навантаження – 91 - до 615 кг
Призначення – легковий 
Матеріал - гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем . 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.

Шини автомобільні 225/55R17 (або еквівалент)
Розмір шини – 225/55R17
Діаметр –R17
Ширина - 225	
Профіль - 55
Модель  – Premiorri  Solazo S Plus , 97 W(літо)
Індекс навантаження 97- до 730кг.
Індекс швидкості W до 270км/год.
Гарантійні зобов’язання: Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 195/60R15 (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 195/60R15
Діаметр – R15
Ширина – 195	
Профіль - 60
Модель  – Premiorri Solazo ,88V (літо)
Індекс навантаження – 88 - до 560 кг
Індекс швидкості – (V) - до 240 км/год 
Призначення – легковий 
Матеріал - гума
Гарантійні зобов’язання: Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.

Шини автомобільні 175/70R14 (або еквівалент) 
Технічні вимоги:
Розмір шини – 175/70R14
Діаметр - R14
Ширина – 175
Профіль - 70
Сезон – всесезонні
Модель ITEGRO, 84H 
Індекс швидкості –(Н)  до 210 км/год
Індекс навантаження – 84- до 500 кг
Призначення – легкові автомобілі
Матеріал - гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем. 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

Шини автомобільні 175/80-16(175-16/6.95-16) 85P UTP ВлИ-5 (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 175/80R16
Діаметр - R16
Ширина – 175
Профіль - 80
Сезон – всесезонні
Індекс швидкості –(Р)  до 150 км/год
Індекс навантаження – 85- до 515 кг
Модель 85P UTP ВлИ-5 
Призначення – легкові автомобілі
Матеріал - гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем . 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.

Шини автомобільні 185/75R16 ВС-54, 95T (або еквівалент)
Технічні вимоги:  
Розмір шини 185/75R16 конструкція радіальна використовуються для легкових автомобілів, 
ширина 185;
діаметр R16; 
профіль – 75;
індекс навантаження – 95 - до 690кг.
Індекс швидкості –(Т)  до 190 км/год
сезон- всесезонні, 
тип шини- легкові, 
Гарантійні зобов’язання:  відповідно до нормативного документу виробника
Умови зберігання: відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування:  відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, марковання: відповідно до нормативного документу виробника.

Шини автомобільні 205/70R14 (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 205/70R14
Діаметр - R14
Ширина – 205
Профіль - 70
Сезон – всесезонні
Індекс швидкості –(Т)  до 190 км/год
Індекс навантаження – 95 до 690кг
Призначення – легковий
Матеріал - гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем . 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

Шини автомобільні 7.50-20(200-508) (або еквівалент)
Технічні вимоги
Шина 200х508 В-103 повинна відповідати значенням:
200 – ширина шини, мм;
508 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
Норма шарування 6НС 
Шина 200х508 В-103 повинна мати наступні характеристики:
Максимально допустиме навантаження -   103—875kg
Внутрішній тиск - 250 кПа.
Максимальна швидкість – A6 (30км/ч)
Гарантійні зобов’язання 
Гарантійний строк експлуатування повинен становити не менш ніж 36 місяців від дати введення в експлуатування при умові попереднього зберігання не більше ніж 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування 
Відповідно до нормативного документу виробника.

Шини автомобільні 175/65R14 (або еквівалент)
    Технічні вимоги: 
 Розмір –175/65R14;
 Тип шини – легковий;
 Ширина шини – 175 мм;
 Висота профіля – 65 мм;
 Діаметр диску – R14;
 Конструкція шини – радіальна;
 Індекс швидкості –  (H)- 210 км/год);
 Модель Premiorri Solazo 
 Індекс навантаження – , 82—475k
 Матеріал  –   каучук (гума) ;      
       Гарантійні зобов’язання : Відповідно до нормативного документу виробника
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника

Шини автомобільні 7.50-16 (або еквівалент)
Технічні вимоги: 
Типоразмер: 7,50R16
Cезон – всесезонная
Індекс навантаження – 97—730kg
Індекс швидкості - A6 (30км/ч)
Норма шарування 4НС
Модель Ф-249
Гарантійні зобов’язання : Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника

Шини автомобільні 185/80R14С БЦ-15 (або еквівалент)
Тип: всесезонна 
Ширина профілю шини, 185мм 
Висота профілю шини в процентах до ширини покришки - 80 
Конструкція шини - Радіальна 
Внутрішній діаметр покришки, дюйми - 14 
Модель БЦ-15, 104/102N
Для яких транспортних засобів використовується – відповідно до типорозміру вказаному в паспорті автомобіля
*Товар повинен відповідати діючим державним стандартам України, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості даного виду товару.
Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від виробника. 
Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.

Шини автомобільні 195/60R15 зимова (або еквівалент)
Технічні вимоги: 
 Розмір –195/60R15;
 Тип шини – легковий;
 Ширина шини – 195 мм;
 Висота профіля – 60 мм;
 Діаметр диску – R15;
 Конструкція шини – радіальна;
 Індекс швидкості –  (H) до 560 км/год;
Cезон – зимова 
Модель Premiorri Via Maggiore , 88T
 Індекс навантаження – 88 до 560kг
 Матеріал  –   каучук (гума) ;      
       Гарантійні зобов’язання : Відповідно до нормативного документу виробника
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника

Технічні характеристики ЛОТ №2

	Шина 195/70R16C Winguard WT1

	Шина 195/70R14 (літня) A609 

	Шина 1200-18 (320-457) UTP21

	Шина 10,0х16 QZ-706 TT

	Шина 9,0х20 (240х508) ВФ 223 

	Шина 205/65R16 (зимова) W462

	Шина 225/75R16 HP2 RA33

	Шина 235/75R17,5  тягова SDR1

	Шина 245/70R16 ROAD-TERRAIN

	Шина 235/75R16 зимова Nexen Winguard Ice SUV 





Шина автомобільна 195/70R16C (або еквівалент) 
Технічні вимоги: 
     Розмір –195/70R16С;
    Тип шини – легковий;
     Ширина шини – 195 мм;
     Висота профіля – 70 мм;
     Діаметр диску – R16С;
     Конструкція шини – радіальна;
     Індекс швидкості – T (170 км/год);
     Модель Winguard WT1
     Матеріал  –   каучук (гума) ;      
     Тип автомобіля  –  легковий автомобіль.
      Гарантійні зобов’язання : Відповідно до нормативного документу виробника 
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника

Шина автомобільна 195/70R14 (літня) (або еквівалент) 
Технічні вимоги: 
     Розмір –195/70R14;
    Тип шини – легковий;
     Ширина шини – 195 мм;
     Висота профіля – 70 мм;
     Діаметр диску – R14;
     Конструкція шини – радіальна;
     Індекс швидкості – T (170 км/год);
     Модель  A609
     Матеріал  –   каучук (гума) ;      
     Тип автомобіля  –  легковий автомобіль.
      Гарантійні зобов’язання : Відповідно до нормативного документу виробника 
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника

Шина автомобільна  1200-18 (320-457) (або еквівалент)
Технічні вимоги: 
розмір: 1200-18 (320-457) 
посадковий діаметр: 18";
ширина: 12";
індекс навантаження: 124;
індекс швидкості: G;
модель: UTP21
призначення: вантажна;
тип корду: діагональна;
профіль: повнопрофільна;
конструкція: камерна (ТТ);
сезонність: всесезонна;
протектор: підвищеної прохідності;
матеріал: каучук (гума) 
Галузь застосування – для вантажних колісних транспортних засобів (ГАЗ-66, ЗИЛ-157).
Гарантійні зобов’язання
Гарантійний строк експлуатації повинен становити 24 місяці від дати введення в експлуатацію при умові попереднього зберігання не більше ніж 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання - відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування - відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування - відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 10,0х16 (або еквівалент)
Технічні вимоги: 
Розмір 10,0х16*
Конструкція - діагональна
Радіус (диска) – 16*
Сезонність - всесезонна
Ширина профілю – 10*
Модель QZ-706 TT
Галузь застосування – для колісних транспортних засобів.
Гарантійні зобов’язання:
- Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяці від дати введення в експлуатацію при умові попереднього зберігання не більше ніж 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
- Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання - відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування - відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування - відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 9,0х20 (240х508) (або еквівалент) 
  Технічні вимоги: 
Шина 9,0х20 (240х508) ВФ 223 
Діаметр шини – 20 
Ширина шини – 9.00 
Індекс навантаження шини – 112 
Індекс швидкості шини – А6 
Серія – ВФ 223 
Гарантійні зобов'язання:  Відповідно до нормативного документу виробника
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника
Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника 
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника 



Шина автомобільна  205/65R16 (зимова) (або еквівалент) W462
Технічні вимоги:
Розмір шини – 205/65R16  
205 – ширина шини, мм;
65 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості –(Т)  до 190 км/год
Індекс навантаження – 107 до 975кг
Матеріал – гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації та зберігання відповідно до нормативної документації виробника. 
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 225/75R16 (або еквівалент) 
Технічні вимоги:
Розмір шини –225/75R16  
225 – ширина шини, мм;
75 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості –(Т)  до 210 км/год
Індекс навантаження – 104 до 900кг
Моддель HP2 RA33
Матеріал – гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації та зберігання відповідно до нормативної документації виробника. 
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 235/75R17,5  тягова (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини –235/75R17,5 тягова   
235 – ширина шини, мм;
75 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
17,5 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості –(Т)  до 100 км/год
Індекс навантаження – 140 до 2500кг
Моддель SDR1
Матеріал – гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації та зберігання відповідно до нормативної документації виробника. 
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 245/70R16 (або еквівалент) *
Технічні вимоги:
Розмір шини – 245/70R16  
245 – ширина шини, мм;
70 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості –(Т)  до 190 км/год
Індекс навантаження – 107 до 975кг
Модель – ROAD-TERRAIN 
Матеріал – гума
Гарантійні зобов’язання - відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови зберігання - відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування -  відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: відповідно до нормативного документу виробника.

Шина автомобільна 235/75R16 зимова  (або еквівалент) *    
Технічні вимоги:
Розмір шини – 235/75R16  
235 – ширина шини, мм;
50 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості –(Т)  до 190 км/год
Індекс навантаження – 108 (1000)
Матеріал – гума
Гарантійні зобов’язання - відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови зберігання - відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування -  відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: відповідно до нормативного документу виробника.

Гарантійні зобов’язання  - відповідно до наданих постачальником, але  в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією  та виробником. 

 
	
Згідно з нормативними документами: 
ТУ У 6-30253385-004-99;
ТУ У 25.1-30253385-019-2009;
ТУ У 25.1-30253385-023:2007;
ТУ У 25.1-30253385-029-2011
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