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Технічні характеристики

Накладки ізолюючі стикові (полімеркомпозиційні) 6-отворні типу Р-65 призначені для електричної ізоляції стиків колії (у т.ч. у складі зрівнювальних прольотів безстикової колії), стрілочних переводів.
Накладки ізолюючі стикові (полімеркомпозиційні) 6-отворні типу Р-65 повинні бути виготовлені згідно вимог ДСТУ ГОСТ 33185:2016 (ГОСТ 33185-2014, IDT) «Накладки для ізолюючих стиків залізничних рейок. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання». Розміри, технічні характеристики, матеріал виготовлення, комплектність повинні відповідати конструкторській документації, кресленикам виробника, що погоджені встановленим порядком.
Геометричні відхилення, показники міцності накладок не повинні суперечити вимогам ДСТУ ГОСТ 33185:2016 (ГОСТ 33185-2014, IDT) «Накладки для ізолюючих стиків залізничних рейок. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання» (окрім п. 5.3 щодо проведення полігонних випробувань при осьових навантаженнях 270 ± 5кН, у зв’язку з тим, що  на даний час вони не реалізуються на залізницях України).
Постачання накладок повинно здійснюватися комплектно. 
Гарантійні терміни
Гарантійний термін експлуатації накладок повинен становити не менше двох років від дати впровадження їх в експлуатацію (або не менше 200 млн. т брутто пропущеного тоннажу). У разі якщо гарантійні терміни відповідно до нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (або відповідає) продукція менші ніж встановлено технічними вимогами  Додатку 6 надається гарантійний лист від виробника яким передбачається збільшення гарантійних термінів згідно вимог Замовника.
Умови зберігання, транспортування
Умови зберігання і транспортування накладок повинні забезпечувати унеможливлення їх деформації та ударних навантажень.
Накладки транспортують усіма видами транспорту з обов’язковим дотриманням правил та вимог транспортування вантажів і технічних умов навантаження, що діють на цих видах транспорту.
Умови паковання, марковання
Марковання накладок здійснюється відповідно до нормативного документа виробника та повинно містити назву підприємства-виробника (або його знак для товарів та послуг), рік виготовлення накладок тощо. 
Паковання накладок здійснюється відповідно до нормативного документа виробника.
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