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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Емальовані колійні та автодорожні знаки
	ДСТУ 4100–21. Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні.
Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів ЦП-0174
Знаки колійні та сигнальні, що їх застосовують на залізничному транспорті ДСТУ 4183:2003

	
     Технічні та  якісні характеристики
Знак 1.30. "Багатоколійна залізниця», Знак 1.29 «Одноколійна залізниця», Знак 3.1. "Рух заборонено», Знак 3.18. "Рух транспортних засобів, висота яких перевищує 4,5 м. заборонено», Знак 1.37. "Дорожні роботи", Знак "Зменшення швидкості" тимчасовий, Знаки «Початок небезпечного місця» і «Кінець небезпечного місяця», Знак «Свисток - С» з емальованим кріпленням (постійний) або еквівалент, Знак кілометровий, Знак "ГАЗ"
	ДСТУ 4100–21. Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні.
Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів ЦП-0174
Знаки колійні та сигнальні, що їх застосовують на залізничному транспорті ДСТУ 4183:2003

	
Очікувана вартість 790,2 тис. грн. з ПДВ

	За результатами маркетингового дослідження ринку.



