Інформація щодо процедури закупівлі 

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Код ДК 021:2015 -  42120000-6 Насоси та компресори (компресорна станція)
                                                         UA-2023-04-24-006224-a
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики

Код ДК 021:2015 -  42120000-6 Насоси та компресори (компресорна станція) - 1 шт.
1. Газ, що стискається -  атмосферне повітря;

2.  Об’ємна продуктивність   не менше  10 (м3/хв);

3.  Тиск мінімальний, робочий 5,0 бар;

4.  Тиск кінцевий (на виході із станції) надлишковий -  не менше 7,0 бар;

5. Температура повітря кінцева (на виході із компресора)- від температури навколишнього середовища  не більше  + 15 °С;

6.  Тип компресора -  Гвинтовий оливозаповнений;

7.  Тип приводу -  прямий привід безредукторний;

8.  Залишок масла в стисненому повітрі -  не більше 3  мг/м3;

9.  Двигун привода -  асинхронний;

10.  Номінальна потужність -  не більше 55  кВт;

11.  Ефективність електродвигуна, -  не менше  IE2;

12. Клас захисту – IP 55;

13.  живлення двигуна - 380 В;

14.  Номінальна частота струму -50 Гц;

15.  Охолодження оливи та повітря -  повітряне;

16. Система управління -  мікропроцесорна на базі контролера;

17. Параметри моніторингу роботи компресора, що відображаються на дисплеї -  Тиск,  споживаєма потужність, температура мастила, температура підшипників двигуна;

18.  Охолоджувач оливи та повітря -  вбудований в компресорну установку;

19.  Тип охолоджувача оливи та повітря -  Алюмінієвий, ребристий;

20.  Об'єм компресорної оливи -  не більше 50 л;

21. Рівень шуму - не більше 78 дб(A);

22. Трубопровід виходу стисненого повітря –

 1 ¼ ’’ дюйм;

23. Переріз електричного кабелю живлення – 

3х50 + 1х25 мм;
24. Габаритні розміри не більше
Довжина –1870,00 мм
Ширина –  1120,00 мм;

25.  Маса станції - не більше 1500 кг.

	 В наслідок тривалого використання компресорна станція, яка знаходиться в структурному підрозділі «Синельниківське локомотивне депо», фізично зношена та має значні механічні пошкодження. На теперішній час знаходиться у неробочому стані, а її ремонт ускладнено відсутністю запчастин на даний застарілий тип обладнання.



	Якісні характеристики

Гарантійний термін експлуатації - не менше, ніж 24 місяці з дня введення в експлуатацію.

1. У комплект з компресорною стацією повинен входити монтажний комплект:

· Кабель живлення ВВГнг з гофрою перерізом не менше 3x50+1х25мм2 та довжиною 12 м.п;
· Автоматичний вимикач 200 А, 380 В;
· Труба сталева діаметром 50 мм довжиною 5м;
· Гумовий антивібраційний килимок на підлогу під компресорну станцію відповідно розміру компресорної станції.
2.   ПОСТАЧАЛЬНИК проводить монтаж та пусконалагоджувальні роботи, цільове навчання персоналу ПОКУПЦЯ, який буде експлуатувати та обслуговувати даний Товар в повному обсязі.
ПОСТАЧАЛЬНИК має надати:
- копії сертифікатів, ліцензій виданих заводом-виробником обладнання,  яким підтверджується право ПОСТАЧАЛЬНИКА виконувати ремонт обладнання, капітальний ремонт гвинтового блоку впродовж гарантійного періоду та технічне обслуговування, зі збереженням заводських гарантійних зобов’язань. Надати дозвіл на монтаж, демонтаж, налагоджування та обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. Надати копії діючих кваліфікаційних посвідчень на допуск до виконання робіт з інструментом, в електроустановках напругою до та понад 1000 В (IV група з електробезпеки), зварювальних робіт та протоколів з перевірки знань з питань охорони праці;
- діючий дозвіл, виданий уповноваженим на це органом, або дійсну декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстровані уповноваженими на це органами, відповідно до Постанови Кабміну від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» на право виконання зварювальних робіт; виконання робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В; на монтаж, демонтаж, налагоджування та обслуговування машин;

- копію ГОСТу, або копія ДСТУ, або копія ГСТУ, або копія технічних умов виробника на виготовлення товару із змінами (у разі наявності), або витяг з копії технічних умов виробника з даними про товар (найменування, тип, вид, правила приймання, випробування, транспортування, експлуатації та/або зберігання, основні технічні характеристики товару тощо), або копія технічного завдання виробника на виготовлення товару із змінами (у разі наявності), або копія технічних регламентів, або копія стандартів Міністерства промислової політики. Нормативно-технічні документи, копії яких надаються, повинні діяти в Україні.

   - для підтвердження відповідності виробництва, на якому виготовляється товар, надати документ про відповідність, який підтверджує можливість виробника виготовляти запропонований до постачання товар учасником (атестат виробництва, схвалення (сертифікат) системи управління якості виробника тощо). Документ про підтвердження відповідності виробництва повинен бути чинним на момент подання пропозиції (Підтвердження відповідності виробництва, на якому виготовляється товар, не вимагається у випадку, якщо оцінка відповідності здійснена на відповідність технічним регламентам).

   - зразок сертифікату якості, або зразок паспорту виробника, або інший документ виробника, що підтверджує технічні та якісні характеристики товару. Якщо виробників декілька, то зазначені документи повинні бути надані на кожного виробника товару.
- якщо учасник не є виробником товару, надати скановані копії документів, які підтверджують стосунки із виробником або його представником: діючий договір або сертифікат дистриб’ютора, дилера або лист про представництво інтересів, тощо. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання товару. Якщо в документі зазначено термін дії не до кінця постачання, але зазначено автоматичну пролонгацію, надати документальне підтвердження пролонгації цього документу від виробника або його представника.

       Рік виготовлення: не раніше 01.01.2022 року.

	Закупівля компресорної станції необхідна для дотримання технологічного процесу депо: 

· роботи пнемо - домкратів колесо токарного верстату (А41);

· забезпечення вчасного екіпірування локомотивів сухим піском;

· роботи електропарогенератора АПГ- Е-А 75/60 – для виробництва пари під час виконання хімічної чмстки спецодягу працівників депо в машині хімічної чистки КХ-020;

· робота молоту пневматичного МПН – 150;

· для роботи автоматного  відділення. 



	Очікувана вартість:
740 000,00 грн з ПДВ

	За результатами маркетингового дослідження ринку.


