ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів 
чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до автогальмівного обладнання)
UA-2023-06-21-010773-a

	Вимоги оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю
	Обґрунтування

	Технічні та якісні  характеристики

	1
	Сідло кришки
	Сідло кришки (483.130) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	2
	Штуцер №4370
	Штуцер №4370 використовується для з'єднання труб, що підводять, з камерою повітророзподільника вантажного вагону.
Приєднувальні розміри – G ¾-B
Умовний прохід труб, що приєднуються, (Dy) - 20
Зовнішній діаметр труб, що приєднуються, (мм) 27±0,3
Момент затягування накидних гайок, (Н·м) 150±15
Маса не більше, кг 1,1
Максимальний робочий тиск, (Мпа) 1±0,02
Діапазон робочих температур, (ºС) -60…+60
Максимальна температура, (ºС) +120, не більш 4-х годин

	3
	Ніпель №4371
	Ніпель №4371 використовується для з'єднання труб з роз'єднувальним краном, запасним резервуаром, гальмівним циліндром, авторежимом внтажного вагону.
Приєднувальні розміри – G ¾-B
Умовний прохід труб, що приєднуються, (Dy) - 20
Зовнішній діаметр труб, що приєднуються, (мм) 27±0,3
Момент затягування накидних гайок, (Н·м) 150±15
Маса не більше, кг 0,9
Максимальний робочий тиск, (Мпа) 1±0,02
Діапазон робочих температур, (ºС) -60…+60
Максимальна температура, (ºС) +120, не більш 4-х годин

	4
	Клапан
	Клапан (483А.030-1; 483А.030-2) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	5
	Втулка
	Втулка (270.308) до головної частини повітророзподільника
483М

	6
	Поршень зібраний 
	Поршень зібраний  (270-334; 270-058-1) до головної частини повітророзподільника  483М

	7
	Клапан в зборі (з ущільнювачем)
	Клапан в зборі  (з ущільнювачем) (270-065) до головної частини повітророзподільника 483М

	8
	Кришка в зборі
	Кришка в зборі (270-302) до головної частини повітророзподільника 483М

	9
	Поршень головний
	Поршень головний (270.303) до головної частини повітророзподільника
483М

	10
	Клапан в зборі
	Клапан в зборі (270-093) до головної частини повітророзподільника
483М

	11
	Пружина
	Пружина (270-315) до головної частини повітророзподільника
483М

	12
	Пружина змазуючого кільця головного поршня
	Пружина змазуючого кільця головного поршня (270-319) до головної частини повітророзподільника
483М

	13
	Пружина мала
	Пружина мала (270.321-2) до головної частини повітророзподільника
483М

	14
	Упорка великої пружини
	Упорка великої пружини   (270-323) до головної частини повітророзподільника 483М

	15
	Упорка малої пружини
	Упорка малої пружини  (270-324) до головної частини повітророзподільника 483М

	16
	Гвинт регулюющий
	Гвинт регулюющий (270-325) до головної частини повітророзподільника 483М

	17
	Пружина
	Пружина (270.327) до головної частини повітророзподільника
483М

	18
	Пружина мастильного кільця
	Пружина мастильного кільця (270-328) до головної частини повітророзподільника483М

	19
	Пружина
	Пружина (270-355) до головної частини повітророзподільника
483М

	20
	Сідло товкача
	Сідло товкача (270-360) до головної частини повітророзподільника 483М

	21
	Сідло клапана               
	Сідло клапана (466-007)    (270-359) до головної частини повітророзподільника 483М

	22
	Товкач
	Товкач  (270.361-1, 270.361) до головної частини повітророзподільника 483М

	23
	Пружина впускного клапана
	Пружина впускного клапана (270.364) до головної частини повітророзподільника 483М

	24
	Фіксатор
	Фіксатор (270.518) до головної частини повітророзподільника
483М

	25
	Заглушка
	Заглушка  (270-377-2) до головної частини повітророзподільника
483М

	26
	Сідло клапана
	Сідло клапана  (270-378) до головної частини повітророзподільника483М

	27
	Сідло клапана
	Сідло клапана (270.386) до головної частини повітророзподільника
483М

	28
	Шток поршня
	Шток поршня 270.384 (270.569) до головної частини повітророзподільника
483М

	29
	Ніпель
	Ніпель (270-706-1) до головної частини повітророзподільника
483М

	30
	Клапан
	Клапан (270-130) до головної частини повітророзподільника
483М

	31
	Упорка перемикача зібрана
	Упорка перемикача зібрана (270-1060-2) до головної частини повітророзподільника
483М

	32
	Стержень
	Стержень (270-733) до головної частини повітророзподільника
483М

	33
	Сідло зібране
	Сідло зібране (270-1030) до головної частини повітророзподільника
483М

	34
	Сідло зібране
	Сідло зібране (270-1050) до головної частини повітророзподільника
483М

	35
	Диск напрямний діафрагми
	Диск напрямний діафрагми (270-715) до головної частини повітророзподільника
483М

	36
	Гайка-диск діафрагми
	Гайка-диск діафрагми  (270-717) до головної частини повітророзподільника
483М

	37
	Кришка перемикача
	Кришка перемикача  (270-766-1) до головної частини повітророзподільника
483М

	38
	Фіксатор
	Фіксатор (270-372, 483.038)           до головної частини повітророзподільника
483М

	39
	Упор
	Упор (483-001) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	40
	Пружина
	Пружина (483-002) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	41
	Пружина
	Пружина (483-004) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	42
	Сідло
	Сідло (483.011) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	43
	Сідло
	Сідло (483.012, 483М.012) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	44
	Диск направляючий
	Диск направляючий     (483-014) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	45
	Клапан
	Клапан (483-015) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	46
	Діафрагма
	Діафрагма (483-020) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	47
	Втулка
	Втулка (483-022, 483.022-2) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	48
	Сідло
	Сідло (483-023) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	49
	Пружина
	Пружина (483.055) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	50
	Сідло
	Сідло (483-026) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	51
	Гніздо
	Гніздо (483-027) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	52
	Гайка
	Гайка (483-028) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	53
	Пружина
	Пружина (483-029) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	54
	Пружина
	Пружина (483-031) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	55
	Сідло зібране
	Сідло зібране (483-050сб, 483-050, 483М.050) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	56
	Втулка
	Втулка (483-032) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	57
	Клапан зібраний
	Клапан зібраний  (483-080) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	58
	Клапан зібраний
	Клапан зібраний (483-090) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	59
	Клапан зібраний
	Клапан зібраний              (483.110) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	60
	Плунжер зібраний
	Плунжер зібраний (483.120, 483М.120, 483.021) до магістральної частини повітророзподільника 483М

	61
	Резервуар 
	Резервуар 78л (ТЭ3-41-111сб1).
Галузь застосування - рухомий склад залізниць; 
Ємність резервуару  78±0,15 л
Робочий тиск 0,7МПа (7кгс/см2)

	62
	Фільтр
	Фільтр (145-02сб) Галузь застосування - рухомий склад залізниць.





	
Згідно з нормативним документом ЦВ-ЦЛ-0013 Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів, затвердженого наказом Укрзалізниці від 25.01.2005 № 022-ЦЗ

	Очікувана вартість

4 459 628,40 грн з ПДВ


	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі




