ДК 021:2015 - 34350000-5 „Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності”
(Шини до автотранспорту)
UA-2023-06-07-002411-a
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики   ЛОТ №1 
Шина 205/65R15 літня;  Шина 12R20 (320R508) 16 нс; Шина 8,25R20 (240R508) 10 нс; Шина 9.00R20 (260R508) всесезонна; Шина 9,0х16; Шина 9,0х20 (240х508) ВФ 223; Шина 215/55R16 літня; Шина 385/65R22,5 причепна; Шина 215/75R17,5 рульова; Шина 175/70R13 літня; Шина 15,5R38; Шина 185/75R16C; Шина 315/70R22,5 тягова (ведуча); Шина 215/65R16C зимова; Шина 215/55R16 зимова; Шина 185/75R16C зимова; Шина 175/70R14 зимова; Шина автомобільна 195/75 R16 C всесезонна
                               
34108 Шина автомобільна 205/65R15 (літні), або еквівалент
Технічні вимоги
Шина 205/65R15 повинна відповідати значенням:
205 – ширина шини, мм;
65 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна  шина ;
15 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості, не менше – V  (240 км/год);
Індекс навантаження, не менше – 94 (до 670 кг);
Гарантійні зобов’язання 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування 
Відповідно до нормативного документу виробника.

34134 Шина автомобільна 12R20(320R508) (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 12R20(320R508)
Діаметр – R20
Ширина – 12
Профіль - -
Сезон –Всесезонні
Індекс швидкості – (J)  до 100 км/год
Індекс навантаження – 150—3350kg/146—3000kg
Призначення – ВАНТАЖНИЙ
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем . 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.
34181 Шина 8,25-20 (240-508) (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір 8,25-20 (240-508)
Модель ИК-6АМ, 10 НС
Тип TT
Норма шарування 10PR
Індекс швидкості – (J)  
Індекс навантаження 125/122 
Обід 6.50
Внутрішній тиск 4.9
Ширина профілю, мм 234
Найбільший діаметр, мм 970
Макс. навантаження, кг 1650/1500
Макс. швидкість, км/год 100
Гарантійні зобов’язання:
Гарантійний термін експлуатації – Відповідно до нормативного документу виробника.
Гарантійний термін зберігання – Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина 9.00R20 (260R508) всесезонна
Технічні вимоги:
Розмір 9.00R20 (260R508)
Модель И-Н142Б, 12 нс
Тип TT
Норма шарування 12PR
Індекс навантаження 136/133 
Індекс швидкості – (J)  
Обід 7.00
Внутрішній тиск 6.3
Ширина профілю, мм 256
Найбільший діаметр, мм 1012
Макс. навантаження, кг 2240/2060
Макс. швидкість, км/год 100
Гарантійні зобов’язання:
Гарантійний термін експлуатації – Відповідно до нормативного документу виробника.
Гарантійний термін зберігання – Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування:Відповідно до нормативного документу виробника.

34349 Шина 9,00-16  (або еквівалент)
Технічні вимоги : 
Диаметр 860 мм; Ширина шины 254 мм; шарування - 10 НС;  
Індекс навантаження 125—1650kg
Індекс швидкості – A6 (30км/ч)
Тип - сільськогосподарська техніка; Сезон всесезонні
Гарантійні зобов’язання : Гарантійний термін зберігання – 2  роки з дати виготовлення. Гарантійний термін експлуатації не менше 3 років з дати введення в експлуатацію
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу виробника
Умови транспортування  :  Відповідно до нормативного документу виробника
Умови марковання : Відповідно до нормативного документу виробника

34354 Шина автомобільна 9,00х20 (240х508) (або еквівалент) 
  Технічні вимоги: 
Шина A6 (30км/ч); Диаметр 930 мм; Ширина шины 234 мм
Індекс навантаження шини – 112—1120kg
Індекс швидкості шини – A6 (30км/ч)
Тип сільськогосподарська техніка
Серія – ВФ 223 
Гарантійні зобов'язання:  Відповідно до нормативного документу виробника
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника
Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника 
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника 

341587 Шина 215/55R16 літня (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Індекс навантаження шини – 97—730kg
Індекс швидкості шини – 270(W) км/ч
Шина 215/55R16( літня ) повинна відповідати значенням:
215 – ширина шини, мм; R – радіальна  шина; 16 – діаметр обода шини, дюйм;
55 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
Гарантійні зобов’язання : Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування :Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

378203 Шина385/65R22,5 причепна (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір 385/65 R22,5
Ширина профілю, мм – 385; Діаметр, мм — 22,5; Профіль, мм - 65
Індекс навантаження -  160—4500kg; Індекс швидкості шини – 110(K) км/ч
Гарантійні зобов’язання:
Гарантійний термін експлуатації – Відповідно до нормативного документу виробника.
Гарантійний термін зберігання – Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування:Відповідно до нормативного документу виробника.

454776 Шина 215/75R17,5 рульова (або еквівалент)
Галузь застосування – Вантажний автотранспорт 
Технічні вимоги: 
Розмір шини – 215/75 R17,5; Діаметр – R17,5; Ширина – 215; Профіль - 75
Сезон –Всесезонні
Індекс швидкості – 130(M)  км/год
Індекс навантаження – 126—1700kg/124—1600kg
Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації – не менше 24 місяців з дати  введення в експлуатацію.                                                     
Гарантійний термін зберігання – повинен становити не менше 12 місяців від дати  отримання кінцевим споживачем.                                                                                
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника
Умови транспортування: згідно нормативної документації.
Умови пакування, маркування: згідно нормативної документації.

479455 Шина 175/70R13 літня (або еквівалент)
Технічні вимоги: 
розмір: 175/70R13
модель: легкова, радіальна, безкамерна, літня; 
профіль: 70;
посадковий діаметр: 13";
ширина: 175 мм;
індекс навантаження: 82—475kg; 
індекс швидкості: 210(H)  км/год; 
Галузь застосування – для легкових колісних транспортних засобів (ВАЗ).
Гарантійні зобов’язання
Гарантійний строк експлуатації повинен становити 24 місяці від дати введення в експлуатацію при умові попереднього зберігання не більше ніж 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.
521496 Шина 15,5R38 (або еквівалент)
розмір: 15,5R38 
Ширина профіля, мм, не більше  -394
Тиск в шині (кПа) - 160 kPa
Зовнішній діаметр, мм -1570
Тип протектора радиальний
Індекс навантаження - 134- 2120 кг
Індекс швидкості - A8 (40км/год)
Тип сільськогосподарська техніка
Гарантійні зобов´язання: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника
Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника

Шина автомобільна 185/75R16C (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 185/75R16C 
Діаметр – R16C; Ширина – 185; Профіль – 75; Сезон –Всесезонні
Індекс швидкості – 170(R) км/год
Індекс навантаження – 104—900kg/102—850kg
Призначення – ЛЕГКОВАНТАЖНИЙ 
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем . 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

609444 Шина автомобільна 315/70R22,5 тягова (ведуча) (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Шина 315/70R22,5 повинна відповідати значенням:
315 – ширина шини, мм;
70 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна  шина;
22,5 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості, не менше – M (130 км/год)
Індекс навантаження, не менше – 154—3750kg/150—3350kg
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.

738566 Шина 215/65R16C зимова (або еквівалент)
Технічні вимоги
Індекс навантаження не менше 109—1030kg/107-975kg
Індекс швидкості не менше R – до 170 км/год.
R – радіальна  шина;
Сезон – зима. 
Галузь застосування Легковантажні транспорті засоби 	
Габаритні розміри Ширина – 215 мм., Профіль – 65%, Діаметр – 16 дюймів.
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.

746889 Шина 215/55R16 зимова (або еквівалент)
Технічні вимоги
Шина 215/55R16 зимова повинна відповідати значенням:
215 – ширина шини, мм;
55 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості, не менше – Н  (210 км/год);
Індекс навантаження, не менше – 97—730kg
Гарантійні зобов’язання 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування 
Відповідно до нормативного документу виробника

754503 Шина 185/75R16C зимова (або еквівалент)
Технічні вимоги
Шина 185/75R16 С (зимова )  повинна відповідати значенням:
185 – ширина шини, мм;
75 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна шина;
16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості, не менше – N  (140 км/год);
Індекс навантаження, не менше – 104—900kg/102—850kg
Гарантійні зобов’язання 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування 
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування 
Відповідно до нормативного документу виробника

755009 Шина 175/70R14 зимова (або еквівалент)
Технічні вимоги: 
розмір: 175/70R14
модель: легкова, радіальна, безкамерна, зимова; 
профіль: 70; посадковий діаметр: 14"; ширина: 175 мм;
індекс навантаження: 84—500kg
індекс швидкості: 190(T)
Галузь застосування – для легкових транспортних засобів.
Гарантійні зобов’язання
Гарантійний строк експлуатації повинен становити 24 місяці від дати введення в експлуатації при умові попереднього зберігання не більше ніж 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.

774481 Шина автомобільна 195/75 R16 C всесезонна
Технічні вимоги: 
розмір: 195/75R16С
ширина: 195 мм; профіль: 75; посадковий діаметр: R16C;
індекс навантаження: 105— до 925 kg ; 107- до 975kg
індекс швидкості: 170 км/год	
Галузь застосування – для легковантажних транспортних засобів.
Гарантійні зобов’язання
Гарантійний строк експлуатації повинен становити 24 місяці від дати введення в експлуатації при умові попереднього зберігання не більше ніж 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.

Технічні характеристики ЛОТ №2
 Шина 195/70R14 (літня); Шина 1200-18 (320-457) універсальна; Шина 8,25x15 12СЛ; Шина 195/70R16; Шина 205/65R16 (зимова); Шина 225/75R16 всесезонна; Шина 235/75R17,5 тягова; Шина 245/70R16 всесезонна; Шина 235/75R16 зимова

34003 Шина автомобільна 195/70R14 (літня), або еквівалент
Технічні вимоги:
Шина 195/70R14 (літня) повинна забезпечувати максимальне зчеплення з мокрою або сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору. 
Шина 195/70R14 (літня) повинна відповідати значенням:
195 – ширина шини, мм;
70 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
14 – діаметр обода шини, дюйм;
Сезон – літня;
Індекс швидкості, не менше – Н – (до 210км/год);
Індекс навантаження, не менше – 91 – (до 615кг);
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійні зобов’язання  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування  Відповідно до нормативного документу виробника.

                           34202 Шина автомобільна  1200-18 (320-457) універсальна (або еквівалент)
Технічні вимоги: 
розмір: 1200-18 (320-457) 
посадковий діаметр: 18"; ширина: 12";
індекс навантаження: 124;
індекс швидкості: G;
призначення: вантажна;
тип корду: діагональна;
профіль: повнопрофільна;
конструкція: камерна (ТТ);
сезонність: всесезонна;
протектор: підвищеної прохідності;
матеріал: каучук (гума) 
Галузь застосування – для вантажних колісних транспортних засобів (ГАЗ-66, ЗИЛ-157).
Гарантійні зобов’язання
Гарантійний строк експлуатації повинен становити 24 місяці від дати введення в експлуатацію при умові попереднього зберігання не більше ніж 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання - відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування - відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування - відповідно до нормативного документу виробника.

34244 Шина 8,25×15 12СЛ, або еквівалент
Технічні вимоги
Шина 8,25×15 12СЛ повинна забезпечувати максимальне зчеплення з мокрою або сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору. 
Шина 8,25×15 12СЛ повинна відповідати значенням:
8,25 – ширина шини, дюйм;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
15 – діаметр обода шини, дюйм;
Сезон – всесезонні;
Індекс швидкості, не менше – А5 (25 км/год);
Індекс навантаження, не менше –  146 (3000кг).
Призначення – спецтехніка.
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.

499576 Шина 195/70 R16 (або еквівалент)
Технічні вимоги
Шина 195/70 R16 зимова повинна забезпечувати максимальне зціплення з мокрою або сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору. 
Шина 195/70 R16 зимова повинна відповідати значенням:
195 – ширина шини, мм; 70 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості, не менше – H (210 км/год);
Індекс навантаження, не менше –  94 (670 кг).
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійний строк експлуатації Відповідно до нормативного документу виробника.
Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.

499602 Шина 205/65R16 зимова (або еквівалент )
Галузь застосування – Повинна забезпечувати максимальне зціплення з мокрою, сніжною та сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору
Технічні вимоги:
Розмір шини – 205/65R16  
205 – ширина шини, мм; 65 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості –(Т)  до 190 км/год
Індекс навантаження – 107 до 975кг
Призначення – легкові
Гарантійний строк експлуатації відповідно до нормативної документації виробника. 
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

603002 Шина 225/75R16 (або еквівалент) 
Технічні вимоги
Тип: всесезонні шини
Призначення: універсальні шини, які можна експлуатувати взимку і влітку. 
Мають маркування: «AS» –  всесезонна (All Season).
Шина 225/75R16
Ширина профілю шини, мм – 225; Висота профілю шини в процентах до ширини покришки - 75 
Внутрішній діаметр покришки, дюйми - 16 
Конструкція шини - Радіальна
*Товар повинен відповідати діючим державним стандартам України, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості даного виду товару.
Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від виробника. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.

732894 Шина 235/75R17,5 тягова (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 235/75R17,5  
235 – ширина шини, мм;
75 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
17,5 – посадочний діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості – (J)  
Індекс навантаження – 143
Cезон – всесезонна
Призначення – легкові
Гарантійний строк експлуатації відповідно до нормативної документації виробника. 
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

744534 Шина 245/70R16 (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Повинна забезпечувати максимальне зціплення з мокрою, сніжною та сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору
Розмір шини – 245/70R16  
245 – ширина шини, мм; 70 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері; 16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості –(Т)  до 190 км/год
Індекс навантаження – 107 до 975кг
Призначення – легкові
Гарантійні зобов’язання: Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

754515 Шина 235/75R16 (зимова), або еквівалент
Технічні вимоги:
Шина 235/75R16 (зимова) повинна забезпечувати максимальне зчеплення з мокрою або сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору. 
Шина 235/75R16 (зимова) повинна відповідати значенням:
235 – ширина шини, мм;
75 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості, не менше – Т (190 км/год);
Індекс навантаження, не менше – 108 (до 1000кг).
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.

	
Згідно з нормативними документами: 
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ТУ У 25.1-30253385-019-2009; ТУ У 25.1-30253385-030:2011 ТУ У 25.1-30253385-029-2011
ТУ У 6-30253385.003-99
ТУ У 25.1-30253385-023:2007;
Правила ЕЄК ООН №54-00,      
ТУ У 22.1-39848510-004:2019          
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