ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів 
чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до автогальмівного обладнання)
UA-2023-06-27-007673-a

	Вимоги оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю
	Обґрунтування

	Технічні та якісні  характеристики


	Пружина діафрагми
	тип 150-01-036. 
Діапазон робочих температур від мінус 55 до плюс 55 °С; 
Габаритні розміри, мм,  не більш 32х36  
Вага, кг, не більш 0,125

	Резервуар  
	Резервуар 365л (5ТН.357-067).
Галузь застосування - рухомий склад залізниць; 
Габаритні розміри:
- довжина – 1250±0,5 мм
- діаметр – 650±1,5
Ємність резервуару 365±0,15 л
Робочий тиск 0,9 МПа (9кгс/см2)
Зварювальні роботи необхідно виконувати проволокою СВ08Г2С Ø 12 мм. Допускається збільшення верхніх меж шву та висоти швів на 3 мм.
Допускається зварювання виконувати електродами АНО-3.




	Згідно з нормативними документами «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8».
 Згідно з «Правилами нагляду за котлами і повітряними резервуарами рухомого складу залізниць» ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050, затверджених наказом Укрзалізниці від 20.06.2002 за № 312-Ц

	Очікувана вартість

160 351,63 грн з ПДВ


	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі




