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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	
Технічні характеристики   Рідина охолоджуюча Тосол А-40М або еквівалент

Температура кристалізації – не менше -40 градусів
Щільність – від 1,065-1,085 грам/см3
Водневий показник – від 7,5 до 11рН
Температура кипіння – від 100 градусів
Матеріал  – протикорозійні, фарбувальні спеціальні стабілізуючі елементи.
Гарантійний строк експлуатації – згідно нормативного документу виробника.
Гарантійний термін зберігання – згідно нормативного документу виробника.
Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника.
Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника.
Умови пакування, маркування :  згідно нормативної документації виробника.

Гарантійні зобов’язання  - відповідно до наданих постачальником, але  в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією  та виробником . 
	Для забезпечення роботи автомобільного транспорту та підсобних господарств РФ "Придніпровська залізниця" 



	Якісні характеристики згідно     НД виробника   
	

	Очікувана вартість  181 686,00 гривень з ПДВ 
	За результатами маркетингового дослідження ринку



