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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні та якісні характеристики 

Щільність речовини становить 0,87 г / см3; коефіцієнт летючості коливається від 8 до 15; число коагуляції – більше 35%; кислотне число – менше або дорівнює 0,06 мг КОН / г; питома вага води не перевищує 2% (за Фішером); температура кипіння – 59 градусів; температура самозаймання – 403 градуса; немає замерзання; немає набору в’язкості; клас небезпеки – III. Матеріал  – толуол, бутанол, бутилацетат, етиловий спирт, етилцелозольв, ацетон. Гарантійний строк експлуатації – продукція разового використання. Гарантійний термін зберігання – згідно нормативного документу виробника. Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника. Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування :  згідно нормативної документації виробника. Поставляється в тарі не більше 200 кг.

	Для виконання ремонтів рухомого складу регіональної філії згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.)

	
Очікувана вартість закупівлі:  202 125,00 грн. з ПДВ, 168 437,50 грн. без ПДВ
	
За результатами маркетингового дослідження ринку  



