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(Шини до автотранспорту) 
[bookmark: _GoBack]UA-2023-08-14-014602-a
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики   
Шина 195/70R14 (літня); Шина 1200-18 (320-457) універсальна; Шина 8,25x15 12СЛ;  Шина 205/65R16 (зимова); Шина 225/75R16 всесезонна; Шина 235/75R17,5 тягова; Шина 245/70R16 всесезонна; Шина 235/75R16 зимова

Шина автомобільна 195/70R14 (літня), або еквівалент
Технічні вимоги:
Шина 195/70R14 (літня) повинна забезпечувати максимальне зчеплення з мокрою або сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору. 
Шина 195/70R14 (літня) повинна відповідати значенням:
195 – ширина шини, мм;
70 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
14 – діаметр обода шини, дюйм;
Сезон – літня;
Індекс швидкості, не менше – Н – (до 210км/год);
Індекс навантаження, не менше – 91 – (до 615кг);
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійні зобов’язання  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування  Відповідно до нормативного документу виробника.

                          Шина автомобільна  1200-18 (320-457) універсальна (або еквівалент)
Технічні вимоги: 
розмір: 1200-18 (320-457) 
посадковий діаметр: 18"; ширина: 12";
індекс навантаження: 124;
індекс швидкості: G;
призначення: вантажна;
тип корду: діагональна;
профіль: повнопрофільна;
конструкція: камерна (ТТ);
сезонність: всесезонна;
протектор: підвищеної прохідності;
матеріал: каучук (гума) 
Галузь застосування – для вантажних колісних транспортних засобів (ГАЗ-66, ЗИЛ-157).
Гарантійні зобов’язання
Гарантійний строк експлуатації повинен становити 24 місяці від дати введення в експлуатацію при умові попереднього зберігання не більше ніж 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання - відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування - відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування - відповідно до нормативного документу виробника.

Шина 8,25×15 12СЛ, або еквівалент
Технічні вимоги
Шина 8,25×15 12СЛ повинна забезпечувати максимальне зчеплення з мокрою або сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору. 
Шина 8,25×15 12СЛ повинна відповідати значенням:
8,25 – ширина шини, дюйм;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
15 – діаметр обода шини, дюйм;
Сезон – всесезонні;
Індекс швидкості, не менше – А5 (25 км/год);
Індекс навантаження, не менше –  146 (3000кг).
Призначення – спецтехніка.
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина 205/65R16 зимова (або еквівалент )
Галузь застосування – Повинна забезпечувати максимальне зціплення з мокрою, сніжною та сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору
Технічні вимоги:
Розмір шини – 205/65R16  
205 – ширина шини, мм; 65 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості –(Т)  до 190 км/год
Індекс навантаження – 107 до 975кг
Призначення – легкові
Гарантійний строк експлуатації відповідно до нормативної документації виробника. 
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.



Шина 225/75R16 (або еквівалент) 
Технічні вимоги
Тип: всесезонні шини
Призначення: універсальні шини, які можна експлуатувати взимку і влітку. 
Мають маркування: «AS» –  всесезонна (All Season).
Шина 225/75R16
Ширина профілю шини, мм – 225; Висота профілю шини в процентах до ширини покришки - 75 
Внутрішній діаметр покришки, дюйми - 16 
Конструкція шини - Радіальна
*Товар повинен відповідати діючим державним стандартам України, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості даного виду товару.
Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від виробника. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина 235/75R17,5 тягова (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 235/75R17,5  
235 – ширина шини, мм;
75 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
17,5 – посадочний діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості – (J)  
Індекс навантаження – 143
Cезон – всесезонна
Призначення – легкові
Гарантійний строк експлуатації відповідно до нормативної документації виробника. 
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

Шина 245/70R16 (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Повинна забезпечувати максимальне зціплення з мокрою, сніжною та сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору
Розмір шини – 245/70R16  
245 – ширина шини, мм; 70 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері; 16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості –(Т)  до 190 км/год
Індекс навантаження – 107 до 975кг
Призначення – легкові
Гарантійні зобов’язання: Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.
Шина 235/75R16 (зимова), або еквівалент
Технічні вимоги:
Шина 235/75R16 (зимова) повинна забезпечувати максимальне зчеплення з мокрою або сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору. 
Шина 235/75R16 (зимова) повинна відповідати значенням:
235 – ширина шини, мм;
75 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
16 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості, не менше – Т (190 км/год);
Індекс навантаження, не менше – 108 (до 1000кг).
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.

	
Згідно з нормативними документами: 
ТУ У 6-30253385-004-99;
ТУ У 25.1-30253385-019-2009; ТУ У 25.1-30253385-030:2011 ТУ У 25.1-30253385-029-2011
ТУ У 6-30253385.003-99
ТУ У 25.1-30253385-023:2007;
Правила ЕЄК ООН №54-00,      
ТУ У 22.1-39848510-004:2019          


	Якісні характеристики - НД виробника
	

	
Очікувана вартість       926 848,50 грн. без ПДВ , 1 112 218,20 грн.  з ПДВ  

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі .



