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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Щиток захисний 
Лази монтерські
	Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту (наказ Міністерства соціальної політики України від 30 січня 2017 року №141)

	ЛОТ 1
Щиток захисний з безбарвним склом для захисту від твердих часток та рідин
Щиток забезпечує захист очей та обличчя від твердих частинок, бризків рідин, які не роз'їдають, пилу та іскор при температурі зовнішнього середовища від -30 до +70 °С у виробничих приміщеннях та на відкритих площадках. 
Щиток має безкольоровий удароміцний, стійкий до абразивного зносу екран із ПММА (полиметилметакрилат), має хорошу стійкість до старіння, козирок збільшеного розміру, надійно захищає лобну частину голови. 
Екран щітка може бути встановлений у 2 положеннях: робоче (опущений) та неробоче (піднятий). Щиток має наголовне кріплення Комфорт з плавним регулюванням розміру. 
Застосовується при обробці металів з застосуванням охолоджувальних рідин, роботі в хімічних лабораторіях, з пневмо-   та електроінструментом та інших роботах, пов'язаних з підвищеною небезпекою травм очей та обличчя в різних відділах промисловості. 
Габаритні розміри, не менше: висота – 180мм, ширина – 270мм, глибина без наголовника – 160мм, маса – 0,400кг, товщина частини обличчя – 4,00мм,  температура розм'якчення +110°С, температура займання +260°С. 
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійні зобов’язання 
Гарантійний термін зберігання не менше 12 місяців, термін експлуатації не менше 12 місяців.
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.
Щиток зварювальника з наголовним кріпленням 
Конструкція корпусу маски повинна максимально захищати голову, обличчя, шию, верхню частину грудини зварника та забезпечувати добрий повітрообмін у підмасочному просторі. Наголовне кріплення повинно повністю регулюватися за висотою та глибиною механізмом рейкового типу (плавне регулювання).  Сумісні світлофільтри: C-2,3,4,5,6, розмір 110х90 мм, закріплений екраном (кріплення швидкознімне без застосування інструментів). 
Розмір оглядового вікна 82х102мм. Робоча температура: від -25°С до +500°С. 
Продукція повинна мати сертифікат відповідності та висновок санітарно-епідеміологічної експертизи.ДСТУ EN 175:2001,  ДСТУ ISO/IEC 17050-1
Гарантійні зобов’язання
Гарантійний строк експлуатації та зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання: відповідно до нормативного документу виробника
Умови транспортування: відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: відповідно до нормативного документу виробника.

ЛОТ 2
Лази монтерські
Лази використовуються для підйому і виконання робіт на залізобетонних опорах ліній електропередачі з трапецієвидним перерізом.
До комплекту ЛМ-3У повинні входити: скоба, підніжка для упору ноги, ремені шкіряні, елементи зачеплення.
Маса комплекту повинна становити 3,7±0,4 кг.
Габаритні розміри повинні становити 482-522 мм х 150 мм х 174-214 мм.
Робоче навантаження на кожен лаз повинно становити 140 кг.
Розхил лазів повинен забезпечувати регулювання в межах 155 – 195 мм.
Лази повинні мати шипи з твердосплавного матеріалу, що самовстановлюються по профілю опори.
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
ДСТУ EN 420:2017, ДСТУ EN ISO 10819:2018
Гарантійні зобов’язання 
Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.

	

	

Очікувана вартість:  201 324,00 грн з ПДВ, 167 770,00 грн без ПДВ, у т.ч. по лотам:
· Лот №1 – 58 104,00 грн.  з ПДВ, 48 420,00 грн. без ПДВ 
· Лот №2 -  143 220,00 грн. з ПДВ,  119 350,00 грн без ПДВ

	За результатами маркетингового дослідження ринку



